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Uvod

Uzemni plan Radonice byl zpracovan Ing. arch. Ladislavem Komrskou.

Zména ¢. 1 Uzemniho plénu Radonice a UpIné znéni po Zméné ¢. 1 byly vydany Zastupitelstvem obce Radonice
formou opatren| obecne povahy v zafi 2021 a nabyly Gcinnosti dne 9. 9. 2021.

Zména ¢&. 2 Uzemniho planu Radonice s prvky regula¢niho planu zahrnovala zejména prevod Gzemniho planu
do jednotného standardu Uzemné planovaci dokumentace, stanoveni podminek plosné a prostorové regulace s prvky
regulacniho planu, dilci aktualizace vybranych Casti uzemniho planu a dpravy vyplyvajici z aktualniho stavu Gzemi.

Zmeéna C. 2 a Uplné znéni Uzemniho planu Radonice s prvky regulacniho planu po Zméné ¢. 2 byly vydany
Zastupitelstvem obce Radonice formou opatieni obecné povahy dne ................. a nabyly Gcinnosti dne ......ceeee....

UpIné znéni Uzemniho planu Radonice s prvky regulacniho planu po Zméné ¢. 2 zahrnuje stav Gzemné planovaa
dokumentace po zapracovani obou vydanych zmén.

1a) Vymezeni zastavéného uzemi

Vymezeni zastavéného Uzemi bylo provedeno ke dni 1. 10. 2008. Dale bylo aktualizovano v ramci zmény Cislo
1. k datu 11. 6. 2021.

Hranice zastavéného Uzemi byla aktualizovana v souladu s § 116 zakona 283/2021 Sb. dale jen ,stavebni zakon"
a zachycuje stav dle katastralni mapy ze dne 11. 8. 2025. Hranice zastavéného Uzemi je zakreslena ve vsech vykresech.

1b) Zakladni koncepce rozvoje Gizemi obce

Koncepce rozvoje obce:

Obec bude rozvijena jako soustava samostatnych sidel, zastavéné Gzemi a zastavitelné plochy budou tvorit tato
kompaktni Uzemi mistnich casti:
- Vikan
- Kojetin
- Mifetice
- Radechov
- Zdov
- Haj
- Vojnin
- Kadarisky Rohozec
- Sedlec u Radonic
- Radonice
- Vintifov

Solitérni plochy zastavéného Uzemi, které tvofi samoty, technické plochy a objekty pro zemédélstvi nebudou
dale rozvijeny.
Rozvoj obce bude respektovat soucasné usporadani Uzemi jako charakteristickou formu zastavby. Zastavéné Uzemi a
zastavitelné plochy neméni pomér obec — nezastavéné Uzemi, rozvoj Uzemi mimo zastavéné Uzemi je minimalizovan.
Zastavba nezasahuje do kompaktnich ploch zalesnéni Gzemi.
Soucasti Uzemniho planu jsou zmény sidelni zelené spoél'vajl'ci ve zfizeni vefejnych ploch parkové zelené jinak
nevyu2|tych ploch okolo mistnich ¢asti Radonice a Vintifov a zfizeni 3 umelych vodnich ploch.

Uzemni plan ¢leni v od@vodnénych pripadech obec na vyznamné prostory se spoledenskou funkci a na plochy
s prevazuijici reZdencni funkci. Vyznamné prostory jsou definovany jako jadrové plochy obce. Novostavby, prestavby a
nastavby v tomto Uzemi musi respektovat méfitko, charakter a materidlovou charakteristiku stavajici zastavby.

Obec je profilovana jako rezidencni sidelni utvar. Individudini rekreace je rozvijena omezeném rozsahu v sidle
Vikan. )

Vici vojenskému Ujezdu dale jen ,VU" Hradisté jsou v feSeném Uzemi vymezeny:

- ochranné pasmo vojenského Ujezdu,

- dopravni trasy vojenské techniky,

- radioreléova trasa.

Zakladnimi hodnotami FeSeného G1zemi jsou:
- neurbanizovana, pdvodni krajina,
- zachovana a Citelna plvodni urbanisticka struktura,
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- kontaktni prostor s VU Hradisté,

- usporadani zemédélské krajiny — meze, remizy, lucni porosty,

- kompaktni zalesnéné prostory,

- centralni plochy mistni Casti Vintifov a jejich ochranu zaloZenou na respektovani urbanni struktury
(plvodnich uli¢nich car), charakteru zastavby z hlediska tvaru staveb, jejich vysky, zastfeSeni staveb z hlediska tvaru,
sklonu, charakteristické krytiny a charakteristické barvy krajiny. Novostavby a zmény staveb, nesplfujicich tyto
podminky, nelze v prostoru plochy SC — plochy smiSené obytné — v centrech — povolit a akceptovat.

Zakladni hodnoty obce budou chranény a rozvijeny takto:
- neurbanizovana, pdvodni krajina:
- v nezastavéném Uzemi nejsou rozvijeny Zadné aktivity,
- Uzemi chranénou soustavou chranénych Uzemi — pfirodni park, NATURA, VKP.
- zachovana a Citelna plvodni urbanisticka struktura:
- respektovanim urbanistické struktury — usporadani mistnich ¢asti je zachovano a dale rozvijeno pouze
v pripadé Radonic se zachovanim ulicového usporadani zastavby,
- vymezenim jadrovych ploch a stanovenim pozadavku na prostorovou regulaci,
- kontaktni prostor s VVP Hradiste, .
- plvodni nastupni trasy do prostoru dnesniho VU Hradisté jsou zachovany,
- v prostoru Zel. zastavky Kadarisky Rohozec je navrZeno zastavitelné Uzemi pro podporu turistického
ruchu v kontaktnim prostoru s VU Hradisté.
- usporadani zemédeélské krajiny:
- zachovanim trvalych travnich porost{l a spontanni zelené podél mezi a polnich cest,
- kompaktni zalesnény prostor,
- kompaktni zalesnéné plochy nejsou Gzemnim planem dotceny.

1c) Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce

Primarnim ukolem je zachovani kulturnich a pfirodnich hodnot a stabilizace sidel. Zatimco pfirodni prvky jsou
chranény soucasnou legislativou ( NATURA — ptaci oblast, NATURA — EVL, pfirodni park ), zasady rozvoje sidel, jejich
velikost a funkce a vyraz budou stanoveny Uzemnim planem. Velikost sidel bude odpovidat zastavbé z 20. — 30. let 20.
stoleti, prioritou je obnova sidel do této velikosti s pfednostnim vyuzitim zborenist’ a volnych ploch v zastavéném Gzemi.

Obec se bude rozvijet jako soustava urbanizovanych mistnich ¢asti a to podle téchto zasad:

- sidlo Radonice tvofi sidelni Utvar, ktery je spravnim tézistém Gzemi, bude rozvijen jako sidelni ¢ast s trvale
bydlicim obyvatelstvem, které ma k dispozici zakladni obCanskou vybavenost. Soucasti sidla je rehabilitace historickych
objektl a jejich soubord, doplnéna zfizenim sidelni zelené a ploch pro sportovni rekreaci. PGvodni industrialni vyraz obce
(t&Zebni Cinnost) je potlacen, dalsi rozvoj Uzemi je formou rodinnych domd. Vytvoreny jsou podminky pro stabilizaci
ploch pro vyrobu. Soucasti propojené sidelni struktury bude poutni cesta k poutni kapli p. Marie na Vintitovském vrchu,

ktera tvori dominantu krajiny.

- ostatni mistni ¢asti se budou rozvijet prednostné uvnitf zastavéného Uzemi s vyuZitim pdvodnich stavebnich
parcel resp. zaniklych domd. Zastavba bude pfitom respektovat plvodni materidlové, hmotové feSeni staveb
orientovanych na venkovské bydleni, popt. nerusici vyrobu a sluzby.

- v sidle Kadarisky Rohozec jsou vytvoreny podminky pro vznik urbanistického souboru zahrnujiciho nadrazi €D

a plochu pro rozvoj objektl a sluzeb souvisejicich s pripadnym turistickym ruchem v kontaktnim prostoru Doupovskych
hor — vojensky Ujezd Hradisté.
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Vycet zastavitelnych ploch

POVODNi NOVE OZNACENI V RAMCI |,y e ORIENTACNI
OZNACENI STANDARDIZACE VYMERA FCE | KAPACITA/
POCET OBYVATEL

Kadansky Rohozec
KR1 Z.20 0,8657 ha oV 20 EO
KR2 2.22 0,5329 ha SM 10 EO
KR3 z.21 0,2879 ha BV 2RD/ 6EO
KR4 2.25 0,8270 ha BV 4RD/ 12 EO
Kojetin
K1 2.27 0,1363 ha DS
Miretice
M1 2.5 0,1049 ha DS
Radonice
R1 Z.9 0,3852 ha TV
R2 1,8927 ha BI 8 RD / 24 EO
R3 2.15 0,5368 ha 0S

0,1723 ha ZP
R4 8 RD / 24 EO
RE 2.16 1,2194 ha BI 4RD/ 12 EO
R6 217 0,087 ha BI 1RD/ 3EO
R7 ' 0,1605 ha 0S
RS Z.11 0,2497 ha SM 3RD/9EO

2.12 0,5564 ha SM

R9 gf’lzl"a”a v mape jako R8 aktuaine |, »e40 1y SM Prevedeno do Z.11
R10 213 0,3930 ha BI 3RD/9EO
R11 ' 0,2045 ha 0S
Z1/R2 Z.10 0,05 ha BV 1RD/3EO
Vintifov

0,9281 ha BI 5 RD /15 EO
VN3 Z:8 0,0266 ha DS
VN4 z.7 0,4362 ha BI 6 RD / 18 EO
VNS 2.14 0,1445 ha BI 10 RD/30 EO

2.15 1,8927/0,5368 ha | BI/OS

VN6 2.6 0,0613 ha DS
Vikan
V1 2.4 0,0539 ha DS
V2 Z.2 0,3924 ha BV 5RD/ 15 EO
V3 Z.3 0,6472 ha BV 8 RD / 24 EO
V4 2.1 0,0863 ha BV 1RD /3 EO
Vojnin
Vi1 2.23 0,6226 ha BV 6 RD / 18 EO
Z1/Vi1 2.24 oV 25 EO
Zdov
Z1.VN8 Z.18 0,2055 ha BI 1RD/ 3 EO
Z1.VN8 Z.19 0,2433 ha BI 2RD /6 EO
R7 2.26 0,1161 ha BI 1RD/ 3 EO
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Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch:

Kadansky Rohozec
Zastavitelna plocha Z.20
Z.20 0,8657 ha ov

Plocha je urcena pro obCanskou vybavenost s cilem vytvofeni nového urbanizovaného prostoru okolo nadrazi
Kadansky Rohozec. Cilem je vytvofit Uzemni podminky pro nastupni plochu do unikatniho pfirodniho prostoru
Doupovskych hor. Plochy OV by mély vytvorit potfebné zazemi — ubytovani , stravovani, parkovani pro turisticky ruch.

Zastavitelna plocha Z.22
2.22 0,5329 ha SM

Plocha je zaméfena na rozvoj rekreacniho potencialu obce, umoziuje umisténi sportovné rekreacniho zatizeni
v kombinaci se stavajicimi pfirodnimi prvky. Na plochu Ize rovnéz umistit objekt bydleni.

Zastavitelna plocha Z.23

Z2.23 0,2879 ha BV
Plocha je uréena pro umisténi 1 RD s moznosti zemédélského vyuziti navazujicich ploch zemédélské pldy.

Zastavitelna plocha Z.25
Z.25 0,8270 ha BV

Plocha umoznuje regeneraci zaniklé samoty Jalovy dvir s cilem umisténi RD a zemédélské produkce pro vilastni
potfebu dle soudobych trendli ekologického zemédélstvi.

Kojetin
Zastavitelna plocha Z2.27 K1
.27 0,1363 ha DS

Plocha umoznuje pfipojeni zemédélského arealu na silnicni sit’' mimo prostor navsi m—¢&: sidle Kojetin. Dlvodem
je zklidnéni prostoru navsi vici dopravni obsluze.

Miretice
Zastavitelna plocha Z.5
Z.5 0,1049 ha DS
Plocha je urcena pro umisténi parkovisté pro potteby turistického ruchu — pfistup k poutnimu kostelu p. Marie
Radonice
Zastavitelna plocha Z.9
Z9 0,3852 ha TV

Plocha je urena pro umisténi sbérného dvoru obce, t.j. oploceného aredlu s primym pfipojenim na mistni
komunikaci obce (silnici I1I/22417 ).

Zastavitelna plocha Z.15

Z.15 11,8927 ha BV

0,5368 ha ov

0,1723 ha ZP

BV - Rozvojové Gzemi Radonic vhodné pro umisténi rodinnych ¢i fadovych domd. Usporadani zastavby je patrné
z ureného tvaru mistni komunikace a uréeného verejného prostoru — jeho velikost ¢ini 1300 m s pfimym napojenim na
sportovni plochy.

OV - Plocha pro umisténi télovychovnych a sportovnich zafizeni pro denni rekreaci obyvatel, popf. pro potfeby
materské a zakladni Skoly.

ZP - Kontaktni plocha verejné zelené s plochami bydleni.

Zastavitelna plocha Z.10
Z.10  Plocha bydleni BV. Pristup k plose Z.10 bude umoznén soubézné s Zel. trati od nejblizSiho prejezdu po pozemcich
majitele ploch AL a ZZ.

Zastavitelna plocha Z.16

Z16 1,2194 ha BV
Plochy jsou urceny pro fadové — ulicové — usporadani rodinnych dom{
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Zastavitelna plocha Z.17
Z.17 0,087 ha BI

Zastavitelna plocha vypliiuje proluku pfi silnici I111/22117 do Mast'ova. Urcena je pro umisténi rodinného domu,
soucasti zastavby mohou byt Zivnosti — sluzby, obchody.

0,1605 ha (O

Plocha urcena pro sport a rekreaci obyvatel — umisténi sportovnich ploch, dopliiujicich plochy bydleni.

Zastavitelna plocha Z.11 a Z.12

Z.11 0,5564ha SM
Z.12 0,2648 ha SM

Plochy jsou umistény vné vici prlmyslovému (plivodné dlinimu) zafizeni a vypliiuji volné misto k lokalni
vodoteci. Plochy navazuji i na obytné plochy obce, rozvoj Ize tedy orientovat na bydleni, popf. sluzby.

Zastavitelna plocha Z.13

Z.13 0,3930 ha BI

Vyznamna plocha vhodna pro ulicové sporadani rodinnych ¢i fadovych dom{, plocha navazuje na ulicovou
zastavbu prodlouzenim mistni komunikace.
Z.13 0,2045 ha (O

Plocha pro sportovni aktivity obyvatel, vyuzitelna souc¢asné pro potreby Skolstvi.

Vintifov
Zastavitelna plocha Z.8
Z.8 0,9281 ha BI
Je soucasti rozvojové plochy pro bydleni, umisténé v Radonicich u nadrazi, uréena je pro vystavbu rodinnych
dom{ s pfipojenim na mistni komunikace obce.
0,0266 ha DS
Navrzena prijezdova komunikace, ktera je soucasti rozvojové plochy pro bydleni, pro obsluhu jeji severni ¢asti.

Zastavitelna plocha

Z7 04362 ha BI
Plocha je urcena pro ulicové usporadani zastavby rodinnymi domy podél komunikace 111/22423).

Zastavitelna plocha Z.14

Z.14 0,1445 BI
Zastavitelna plocha urcend pro umisténi rodinného domu.

Zastavitelna plocha Z.6

Z.6 0,0613 ha DS

Plocha je urcena pro parkovisté pro navazujici plochu hibitova.
Zd'ov
Zastavitelna plochy Z.18 a Z.19

Z.18 0,0613 ha BV
Z.19 0,0613 ha BV
Zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech venkovské s umisténim 1 RD v kazdé.

Zastavitelna plocha Z.26

Z26 0,1161 ha BI
Plocha navazuje na obytny UGtvar tvofeny oboustrannou ulicovou zastavbou rodinnymi domy s cilem
prostorového ukonceni stavajici zastavby formou izolovanych rodinnych domd.

Vikan
Zastavitelna plocha 2.4

2.4 0,0539 ha DS
Plocha je urcena pro umisténi pristupové komunikace ke stavajicimu obytnému domu.

Zastavitelna plocha Z.1, Z.2 a Z.3

Z2  0,3924 ha BV
Z3  0,6472 ha BV
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Z.1 0,0864 ha BV
Plochy jsou urCeny pro vystavbu izolovanych rodinnych ¢i rekreacnich domd v pohledové exponovaném prostoru.
Nezbytné je zachovani méfitka a charakteristickych tvard plivodni (stavajici) zastavby.

Vojnin
Zastavitelna plocha Z.23

Z.23 0,6226 haBV

Plocha je urCena pro fadové usporadani zastavby rodinnymi ¢i rekreacnimi domy. Severni hranice zastavitelné
plochy navazuje na aktivni zonu zaplavového Uzemi. Pfipojeni zastavitelné plochy je na mistni komunikaci (silnici
111/22419).

Zastavitelna plocha Z.24

Z.24 0,5551 ov

Zastavitelna plocha obc¢anského vybaveni urcena pro umisténi jednoho hlavniho objektu max. 270 m2 s mezni
kapacitou 25 llzek, nezbytného zazemi a obsluzné — zpevnéné plochy. Zbyvajici ¢ast vymezené plochy Uzemi bude
plochou, na kterou Ize umistit souvisejici zafizeni volnorekreacnich aktivit, avsak bez zvySovani ubytovaci kapacity 25-ti
[Gzek.

Specifické koncepcni podminky pro vyuziti volnych ploch (a zbofenist’) zastavéného Gzemi:

Tyto plochy jsou umistény uvnitf zastavéného Uzemi s moznosti jeho dalSi pfimérené urbanizace. Z hlediska
stavebniho zakona a vyhlasky ¢. 360/2021 Sb. Ize jejich vymezeni charakterizovat jako plochy prestavby, tj. plochy
uréené ke zméné vyuziti a pripadné transformaci stavajici urbanistické struktury.

Tyto plochy jsou vymezeny na vykresu zakladniho Clenéni Uzemi a hlavnim vykresu s vymezenim ploch
s rozdilnym vyuzitim Gzemi.

V sidle Radonice se jedna o vyznamné plochy, které budou dale rozvijet stavajici sidelni strukturu, popf. na
celkovy urbanisticky vyraz obce. V principu se pozaduje citlivé feSeni, odpovidajici souCasnému charakteru zastavby,
vySka obytnych budov nepiesahne 2 nadzemni podlazi, vyska jinych staveb pak 7,5m.

V ostatnich mistnich ¢astech predstavuji oznaceni plochy prestavby moznost vyuZiti plvodnich stavebnich parcel
pro obnovu — doplnéni sidelni struktury do plvodni velikosti a prostorového vyrazu.

1d) Koncepce verejné infrastruktury

Dopravni infrastruktura

Stavajici systém silnic III. tfidy je pro rozvoj sidla postacuijici. V zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach je
nutno silnici doplnit o jednostranny chodnik.

Nové mistni komunikace pro zastavitelné plochy Z.14 a Z.15 jsou prostorové vymezeny jako plochy verejnych
prostranstvi PU.1 a PU.2.

Nové mistni komunikace pro zpfistupnéni plochy BV v sidle Vlkan a plochy VZ v Kojetiné je FeSeno
zastavitelnymi plochami Z.4 a Z.27 (plochy dopravni infrastruktury — silnicni).

Dalsi nové mistni komunikace Ize realizovat pro dopravni obsluhu ostatnich zastavitelnych ploch. Tyto
komunikace nejsou prostorové vymezeny, jejich zifizeni umoznuje regulativ dle definice ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti,

Nova parkovisté pro hrbitovy a pro poutni misto jsou vymezeny samostatnymi zastavitelnymi plochami Z.6 a
2.5 (plochy dopravni infrastruktury — silnicni). y

Doprava v klidu bude stanovena podle normovych hodnot (CSN 73 6110). VSechny zastavitelné plochy pro
bydleni budou mit feSena odstavna stani na vlastnim pozemkd, parkovaci stani pak na vymezeném verejném prostoru.
V pripadé zastavitelnych ploch Z.15 a Z.14 budou parkovaci stani umisténa na vymezeny navrhovany verejny prostor.

Zastavitelné plochy mimo bydleni budou mit normovy pocet odstavnych a parkovacich stani umistény vzdy
uvnitf zastavitelné plochy.

Nova zastavka autobusové dopravy vcetné prostoru pro otocku autobusti je umisténa na verejnych plochach
zastavitelnych ploch Z.15 a Z.14. S ohledem na navazujici objekty Skolnich zafizeni bude zastavka koncipovana pro
Skolni autobusové spoje.

V Uzemi jsou vyznacCeny pési a cyklo komunikace. V pfipadé soubéhu se silnici III. tfidy by méla byt trasa
vedena v samostatném télese.

UP Radonice vymezuje koridory cyklostezky a polnich cest:
- A — z Radonic do Mitetic,
- B — okruh Radonic,
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- C - z Vintifova kolem Vintifovského vrchu do Miretic,
- D — z Radonic pfes Radechov na Sedlec a dal,

- E — z Radonic po okruhu a dal na Zd'ov a Haj

- F — cesty k poutni kapli

- U1l — U17 - polni cesty

Sitka koridoru je 5 m. Koridor cyklostezky je sou¢asné verejné prospésnou stavbou.

Technicka infrastruktura
Vodovod 5

Stavajici verejny vodovod se nachazi v sidlech Vintifov, Radonice, Radechov a Zd'ov. NavrZena je nova
soustava, zasobujici pitnou vodou mistni ¢asti Kadarsky Rohozec, Vojnin a Haj. V sidlech Mifetice a Kojetin jsou navrzené
vodni zdroje, soustava z téchto zdrojli bude umisténa ve verejnych plochach DS nebo PU, kde je verejna technicka
infrastruktura ptipustna.

Individualni zasobovani vodou z vlastnich studni bude ponechano v sidle Vikan.

Zasobovani novych zastavitelnych ploch bude novymi vodovodnimi fady, napojenymi na stavajici ¢i navrhovany
skupinovy vodovod, jejich dimenze a technické vybaveni musi umoznit provedeni protipozarniho zasahu dle platnych
norem.

Vodojemy a vodni zdroje

Navrzeny skupinovy vodovod Kadansky Rohozec, Vojnin a Haj je doplnén o 2 vodojemy Sedlec a Vojnin.
Pozice zafizeni je patrna ve vykresové Casti. Jedna se soucasné o verejné prospésné stavby.

- HKO1 - zdroj vody pro sidlo Kojetin
- HVR1 - zdroj vody pro sidlo Radechov
- HMR1 - zdroj vody pro sidlo Mifetice
- HVO1 - zdroj vody pro sidlo Vojnin

Kanalizace, CiSténi odpadnich vod

Na stavajici COV v obci Radonice bude pfipojeno odkanalizovani sidle Vintifov. Tato navrZena kanalizacni
soustava obsahuje gravitacni Cast, Cerpaci stanici a vytlak do stavajici soustavy v obci Radonice. y

Ostatni sidla s ohledem na pocet obyvatel EO do 100 budou feSena pouzitim domovnich COV s moZnosti
pripojeni vice domacnosti. y

Zastavitelna plocha Z.24 bude napojena na stavajici COV navazujici plochy OV.

Stavby a zarizeni pro nakladani s odpady

Sbérny dvir obce se nachazi v plose lehké vyroby pobliZz nadrazi Radonice a to pfi silnici 11I/22417 z Radonic
na Haj.

Domovni odpad je likvidovan mimo Uzemi obce. DalSi zafizeni nejsou poZzadovana.

Trafostanice

Nové trafostanice budou zfizeny pro zastavitelné plochy Z.15, Z.16 a Z.17 Pozice trafostanic jsou vyznaceny
v grafické Casti.

Ostatni zastavitelné plochy a plochy prestavby budou zasobovany rozsifenim distribucni NN soustavy.

Elektricka vedeni

V souladu s nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci je v Uzemi vymezen koridor E2 Sitky 300 m pro umisténi
vedeni VVN elektro.

Dalsi rozvoj VN soustavy bude fesen vyhradné kabelovymi podzemnimi trasami.

Distribucni soustava NN elektro zastavitelnych ploch bude feSena kabelovymi podzemnimi trasami, stavajici
vrchni vedeni bude prevedeno do podzemnich tras postupné.

Na spravnim Gzemi obce Radonice nebudou umistény vétrné elektrarny.

Komunikacni vedeni vefejné komunikacni sité
Potfeby obce Ize pokryt pfipojenim na stavajici JTS.

Elektronicka komunika¢ni zafizeni

Cast Uzemi s horSim pokrytim signalem mobilnich operatorl Ize fesit umisténim dalSich vysilact, jejich pozice
bude stanovena podle specifickych (technickych) podminek za podminky neporuseni pfirodnich hodnot.

Spravnim Uzemim obce Radonice prochazi koridory RR smér{ (viz. vykres dopravni a technické infrastruktury a
koordinacni vykres). V tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit veSkerou nadzemni vystavbu jen na zakladé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany.
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Obcanské vybaveni verejné infrastruktury (vzdélavani, vychova, socialni a zdravotni sluzby, kultura,
verejna sprava, ochrana obyvatelstva)

Obcanska vybavenost je soustfedéna do obce Radonice

Stavajici rozsah OV — obecni Ufad, poStovni Ufad, Skola s druzinou a Skolni jidelnou, matefska Skola, ddm s
peCovatelskou sluzbou a sportovné rekreacni areal - odpovida velikosti a potfebam obce. V obci Radonice budou
zajistovany dalsi funkce vefejné vybavenosti — zdravotnictvi, kultura, informacni stfedisko atd. jako integrovana funkce
do stavajici zastavby.

V feSeném Uzemi jsou zachovany cirkevni objekty — kostel Narozeni Panny Marie (Radonice), poutni kaple Sv.
Marie, kostel sv. Markéty (Vintitov), kaplicky - tyto zaroven slouzi svému Gcelu. Soucasti kulturniho dédictvi je poutni
cesta k poutni kapli Sv. Marie.- navrh Uzemniho planu ji posiluje verejnou zeleni.

Pro komercni obCanskou vybavenost se nabizi soubory historickych budov v sidle Vintifov (areal zamku).

Rozvojova plocha pro dalsi objekty verejné vybavenosti je vymezena jako Z.20 u Zel. stanice Kadarisky Rohozec.
Je urcena pro verejnou komercni vybavenost souloZici s rozvojem turistického ruchu.

Ubytovaci zafizeni je akceptovano v soucasném rozsahu u vodni nadrZe Sedlec a rozSifenou zastavitelnou
plochou Z.24 s kapacitou 25 ubytovanych osob.

Zfizeni dalSich objektll verejné vybavenosti je mozné v ramci pripustnych funkci ploch pro bydleni, ploch
smiSeného obytného Uzemi a ploch jadrovych, jak jsou definovany funkéni regulaci Gzemi.

Stavajici hrbitov ve Vintifové je doplnén o verejné parkovisté. Hrbitov v Radonicich ma jiz stavajici parkovisté.

Stavajici hrbitov pfi silnici Radonice — Radechov nebude za timto Gcelem uzivan.

Dalsi obcanské vybaveni (obchodni prodej, télovychova a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, véda,
vyzkum, pozemKky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejné prostranstvi)

Je omezeno na plochy rekreace pro sport a to v zastavitelnych plochach Z.15 a Z.17 (Radonice).

Ztizeni dalSich objektl komer¢ni vybavenosti je mozné v ramci pripustnych funkci ploch pro bydleni, ploch
smiSeného obytného Uzemi a ploch jadrovych, jak jsou definovany funkéni regulaci Gzemi.

Verejna prostranstvi

Verejné prostranstvi tvorfi definované plochy stavajicich verejnych komunikaci a prostranstvi, plocha hibitova a
navrhované mistni komunikace. Na verejné prostranstvi jsou pfipojeny jadrové plochy obce a plochy obcanské
vybavenosti.

1e) Koncepce usporadani krajiny

Usporadani krajiny je prevedeno do ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti nezastavéného tzemi.
Do Uzemniho planu jsou zapracovany nasledujici jevy: Uzemi NATURA PO, NATURA EVL, pfirodni park, maloplosné
zvlasté chranéné Uzemi s vyskytem zvlasté chranénych druhl prirodni rezervace Sedlec vcetné ochranného pasma,
vyznamny krajinny prvek vyhlaseny, tzemi s vyskytem zvlasté chranénych druhl (vCetné ochranného pasma ), pamatny
strom (skupina , nadregionalni a regionalni systém ekologické stability.

Uzemnim planem je vymezen lokalni systém ekologické stability.

Navrhem Uzemniho planu neni dotcena celistvost krajiny, rozvojové plochy navazuji na zastavéné Uzemi a
vytvareji s nim v{di krajiné a pfirodnim prvkdim organicky celek.

Uzemnim planem se zvétSuje rozsah zalesnénych ploch v prostoru Radonic a Vintifova.

Vymezenim navrhovanych funkénich ploch nejsou dotceny kompaktni plochy lesa a jeho hranice.

Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti nezastavitelného Gzemi:
Nezastavéné uzemi tvori:
- Z0 zelen — ochranna a izolacni
- WU plochy vodni a vodohospodaiské
- AL plochy zemédélské — trvaly travni porost
- AP plochy zemédélské — orna plida
- LU plochy lesni
- MU.p plochy smiSené krajinné vSeobecné s pfirodnimi prioritami

Vymezeni uzemi dle platnych zakoni:

V Uzemi jsou vymezeny plochy vyznamnych krajinnych prvkd dle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a
krajiny: lesy, vodni toky, vodni plochy.
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Navrh tzemniho systému ekologické stability (USES):

Nadregionalni a regionalni systém ekologické stability (NRSES, RSES)

Prvky nadregionalniho a regiondlniho systému ekologické stability jsou vymezeny v souladu se Zasadami
Uzemniho rozvoje Usteckého kraje, vCetné 8. aktualizace ucinné od 31. 12. 2024.". )

Do severni Casti Uzemi zasahuje nadregionalni biocentrum (NRBC) ¢. 15 — Uhost, v jizni Casti Gzemi je
zapracovano regionalni biocentrum (RBC) 1152 - Houstina s pfipojenim na regionalni biokoridor (RBK) ¢. 1014. Hranice
regionalniho a nadregionalniho USES jsou upfesnény tak, aby respektovaly vlastnické vztahy — vedly po hranicich

pozemkd. V pripadé prekryvu s lokalnim systémem ekologické stability jsou vzajemné hranice sjednoceny.

Lokalni systém ekologické stability (LSES)

V Uzemi je umistén lokalni systém ekologické stability. Jeho zakladem jsou funkéni lokalni biocentra, umisténa
do stabilnich lesnich porostd, vedeni lokalnich biokoridor( je feSeno Gdolnimi nivami vodoteci. Veskeré prvky navrzeného
lokalniho systému ekologické stability jsou funkéni.

Vyjimku tvofi nefunkéni Usek LBK 1, ktery prochazi mistni ¢asti Miretice.

Vymezeni LSES:
Mezofilni biokoridory:

LBK 7 LBC épiéék — LBK 7 — LBC Dubina
LBK 5 LBC Vintifov — LBK 5 — LBC Vintifovsky vrch
LBK 17 LBC Svata hora — LBK 17 — LBC Chlum

Hydrofilni biokoridory:

Mifeticky potok: LBC Dubina — LBK 1 — pfipojeno na Vintifovsky potok (LBK 4)

Skalni potok: LBK 3 — pfipojeno na Vintifovsky potok (LBK 4)

Vintifovsky potok: LBK 8 — LBC Spicak — LBK 6 — LBC Vintifov — LBK 4

RdZovsky potok: LBK 10 — LBC Hajsky potok — LBK 9 — ,,BC Vintifov

Hajsky potok: LBK 12 — LBC Bazantnice — LBK 11 — LBC Hajsky potok — LBK 15 — pfipojeno na Liboc (LBK16)
Liboc: LBK 13 — LBC Vojnin — LBK 16 — LBC Radonice

Duba: LBC Houstina — LBK 14 — LBC Vojnin

Vyuziti Uzemi v Clenéni podle ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti neni vymezenim Gzemniho systému Vymezeni
ploch s rozdilnym zpdsobem a pravidla pro jejich uzivani podporuji navrzeny mistni systém ekologické stability.

_ Lokalni systém ekologické stability navazuje na sousedni uzemni jednotky Kadar, Mastov, Velika Ves a Vilémov.
V¢ VU Hradisté jsou navrzeny vyhradné funkéni prvky USES, kam dotcené ptirodni Utvary pokracuii.

Podminky pro vyu7iti ploch USES

Vymezené plochy Uzemniho systému ekologické stability jsou nezastavitelnym tzemim. Pozemky, na kterych
jsou prvky USES umistény, Ize oplotit oplocenim z pletiva, dfevénych a kovovych dil& za podminky propustnosti
konstrukce. Zfizeni podezdivky je nepfipustné.

Vyuziti ploch USES pro zemédélstvi, lesnictvi a vodni hospodarstvi neni omezeno.

Zasah do ploch USES vedenim systém@ dopravni a technické infrastruktury je pfipustné na podkladé souhlasu
dotceného organu z hlediska zakona €. 114/1992 Sb.

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny neni Gzemnim planem dotcena. Veskeré pési, turistické a cykloturistické trasy jsou funkéni,
popfF. je trasa vedena po stavajicich ¢i plvodnich polnich a Gcelovych cestach..

V Uzemi nejsou za timto Ucelem navrzena zadna dalsi opatreni.

Plochy pro protierozni opatfeni
V Uzemi nejsou navrzena protierozni opatteni..

Plochy pro opatieni proti povodnim

V Uzemi je navrzena retencni plocha pro rozliv balastnich vod feky Liboc. Vymezen je prostor mezi mistnimi
Castmi Radechov a Radonice v prostoru mezi fekou Liboc a jejim levobfeznim pfitokem (Hajskym potokem). Vyméra
retenni plochy Cini 38,85 ha. Pfi prevysSeni Uzemi cca 10 m Cini vyuZitelny prostor po odecteni bezpecnostni rezervy 13
597 tis. m3. Vyuziti retencniho prostoru je vSak podminéno vystavbou protipovodiiové hraze. V pFipadé sypané
potencial krajinotvorny, vhodnym doplnénim doprovodnou zeleni zvyrazni Zadoucim zplisobem bfehovou linii pfilehlych
vodnich tokd.
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Vymezeni opatieni pro obnovu a zvysovani ekologické stability krajiny
V Uzemi nejsou pro tento Ucel navrzena zadna opatteni.

Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Koncepce rekreacniho vyuZiti krajiny vyplyva z ¢lenéni Gzemi na funkcni plochy, resp. stanovenych podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Pro rekreacni Ucel jsou vymezeny plochy rekreace v podrobnéjSim cClenéni na sportovni plochy a objekty
individudIni rekreace. V feSeném Uzemi je navrzena soustava péSich a cyklo komunikaci zpfistupriujici krajinu pro
turistiku.

Dalsi opatfeni ¢i omezeni pro rekreacni vyuzivani krajiny nejsou stanovena.

Vymezeni ploch pro dobyvani nerostti

Navrhem Gzemniho planu Radonic nejsou vymezeny nové plochy pro dobyvani nerostd. Stavajici plochy pro
dobyvani nerostd a souvisejici relevantni jevy ve smyslu Horniho zdkona jsou uvedeny v odlvodnéni izemniho planu
Radonic.

1f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zpdisobem vyuziti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych plochach:

- plochy bydleni

BH bydleni hromadné

BI bydleni individualni

BV bydleni venkovské
- plochy rekreace

RI rekreace individudlni

RZ rekreace v zahradkarskych osadach
- plochy ob¢anského vybaveni

ov obcanské vybaveni verejné

0s obcanské vybaveni sport

OH obcanské vybaveni hrbitovy
- plochy vefejnych prostranstvi

PU vefejna prostranstvi
- plochy zelené
ZP zelen parkova a parkové upravena
4 zelen zahradni a sadova
Z0 zelen ochranna a izolacni
- plochy smisené obytné
SC plochy smiSené obytné centralni
SuU plochy smiSené obytné vSeobecné
- plochy dopravni infrastruktury
DS doprava silnicni
DZ doprava drazni

DX doprava jina
- plochy technické infrastruktury
TUV  technicka infrastruktura vSeobecna
- plochy vyroby a skladovani
VL vyroba lehka
\'74 vyroba zemédélska a lesnicka
- plochy vodni a vodohospodaiské
WU vodni a vodohospodarské vseobecné
- plochy zemédélské

AL trvalé travni porosty
AP orna plda
- plochy lesni

LU lesni vSeobecné
- plochy smisené krajinné
MU.p plochy smiSené krajinné - pfirodni priority
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Specifikace podminek vyuziti ploch v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach:

- podminecné pripustné vyuziti Gzemi — Ize vkladat vyjmenované objekty a zafizeni, umisténim podminecné
pripustného objektu nesmi byt snizeny provozni a hygienické parametry odpovidajici funkci hlavni a pripustné

- nepripustné vyuziti Gzemi

- podminky prostorového usporadani: % maximalniho zastavéni

- % minimalniho podilu zelené

- maximalni vyska zastavby

- dopliujici podminky vyplyvaijici z umisténi zastavby
v pfirodnim parku

Poznamka: O podminecné pripustném vyuziti rozhoduje stavebni Ufad.

Spolecné podminky pro vyuzZivani nezastavitelného Gzemi:

V nezastavitelném Gzemi Ize v souladu s jeho charakterem umist'ovat stavby, zafizeni a jina opatfeni dopravni
a technické infrastruktury, dale pak stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu
nerostl, rekreace a cestovni ruch.

Obecna ustanoveni:

Na spravnim Gzemi obce Radonice Ize umistit mimo zastavéné Gzemi zafizeni pro hospodarskou spravu krajiny
a zarizeni pro pohybovou denni rekreaci.

Zarizeni pro hospodaiskou spravu krajiny budou z hlediska umisténi, velikost a Ucelu vazany na souvisejici
zemédeélské Ci lesni pozemky, pro které jsou urceny.

Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti se pod koridorem VVN elektro neméni. Zmény v dot¢eném
Uzemi nesmi znemoznit realizaci staveb tohoto koridoru.

Na spravnim Uzemi obce Radonice je vylouceno zfizovani ubytoven resp. srovnatelnych zafizeni jiného oznaceni
a téhoz vyznamu.

Celé spravni zemi obce se nachazi ve vymezeném (izemi Ministerstva obrany:
— OP RLP — Ochranném pasmu radiolokacniho zafizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 37 zakona C.

49/1997 Sb. o civilnim letectvi. V tomto Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zdkona) viz UAP —
jev 102a. Jedna se o vystavbu (vCetné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho
vedeni VVN a VN, zakladnovych stanic mobilnich operatord. V tomto vymezeném lzemi miZze byt vystavba vétrnych
elektraren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vyskové omezena nebo
zakazana.

Do spravniho Gzemi obce zasahuje vymezené uzemi Ministerstva obrany:

— Nadzemni a podzemni vedeni elektrizaCni soustavy vcetné ochranného pasma, které je nutno respektovat podle
ustanoveni zakona o zajistovani obrany CR, zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich. V tomto vymezeném Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zakona)
—viz UAP —jev 73.

— Zajmové uzemi Ministerstva obrany — Koridor RR smér{i pro nadzemni stavby, které je nutno respektovat podle zakona
€. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR a zakona €. 127/2005., o elektronickych komunikacich. V tomto vymezeném
uzemi Ize umistit a povolit nadzemni vystavbu presahujici 30 m n. t. jen na zakladé stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zakona) — viz UAP — jev 82a. V ptipadé kolize mlze
byt vystavba omezena.

— Zajmove uzemi pro podpovrchové stavby a veskeré zemni prace, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 36 v
kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zakona (dle UAP jev 082a). V tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit
stavbu spojenou s provadénim zemnich praci na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

— Vzdusny prostor pro létani v malych a pfizemnich vyskach — LK TSA (dle ustanoveni § 36 v kontinuité na § 317 odst.
2 stavebniho zakona), ktery je nutno respektovat podle ustanoveni § 41 zakona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi. V
tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit vystavbu vysilact, vyskovych staveb, staveb tvoficich dominanty v terénu,
vétrnych elektraren, specialnich staveb, zejména staveb s vertikalni ochranou (napt. stfelnice, nadrze plynu, trhaci
jamy), venkovniho vedeni VN a VVN, rozsifeni stavajicich nebo povoleni novych t&Zebnich prostordl jen na zakladé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany — viz jev UAP — 102a. Ve vzdusném prostoru vyhlaseném od zemé je nutno
posoudit také vysadbu vzrostlé zelené. Vystavba a vysadba miZe byt vySkové omezena nebo zakazana.

— Objekty dlleZité pro obranu statu véetné zajmovych uzemi objektl dlleZitych pro obranu statu a ochrannych pasem
objektt dllezitych pro obranu statu a vymezeny prostor (dle UAP jev 107).

V zajmova Uzemi objektd dlleZitych pro obranu statu (dle ustanoveni § 36 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho
zakona) Ize umistit a povolit stavbu spojenou s provadénim zemnich praci jen na zakladé zavazného stanoviska
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Ministerstva obrany. Za vymezené tizemi se povazuje zakreslené Gzemi s ohledem na zékres dle UAP. Vydani zavazného
stanoviska Ministerstva obrany podléha veskera vystavba v tomto vymezeném (zemi.
V ramci Uzemniho planovani se jedna o plochy specifické uréené pro obranu statu vyzadujici zvlastnich podminek
ochrany dle § 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., v. 501/2006 Sb., v platném znéni. V ploSe objekt{l dlleZitych pro obranu
statu (vojenskych areald) nelze situovat prvky USES z dlvodu omezuijicich regulativi kolidujicich s vefejnym zajmem
na zajisténi obrany a bezpecnosti statu a s planovanym rozvojem strategické posadky.
Ministerstvo obrany upozoriiuje, ze v nékterych pfipadech u vyznamnych vojenskych staveb, pokud dojde ke kolizi se
zajmy Ministerstva obrany, budou vydavana nesouhlasna zavazna stanoviska. Vystavba a vysadba m{ze byt omezena
nebo zakazana. y
Navrhem zmény Uzemniho planu ani jeho dlsledky nesmi byt dotceny nemovitosti ve vlastnictvi CR — Ministerstva
obrany.
— Zajmové Uzemi Vojenského Ujezdu Hradisté, vymezeném ve smyslu § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2
stavebniho zakona, které je nutno respektovat podle § 30, zakona o zajiStovani obrany CR. Jedna se o Uzemi v Sifce
1000 m kopirujici hranici vojenského Ujezdu Hradisté. V tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené
stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany viz UAP — jev 108:

e vystavba, rekonstrukce a opravy dalnicni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. II. a III. tfidy;
vystavba a rekonstrukce Zeleznicnich trati a jejich objektd;
vystavba a rekonstrukce letist’ vSech druh(, véetné zatizeni;
vystavba a rekonstrukce vedeni VN a VVN;
vystavba vétrnych elektraren, bioplynovych stanic, fotovoltaickych elektraren a objektl dalSich zdrojd energii;
vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetrickd) vcetné anténnich
systémd a opérnych konstrukci (napt. zakladnové stanice apod.);
vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem;
vystavba staveb tvorfici dominanty v terénu,
vysadba vzrostlé zelené (vétrolam@ apod.);
vystavba vodnich dél (pfehrady, rybniky, poldry apod.);
vystavba souvislych kovovych prekazek, prlmyslovych hal, objektl pro vyrobu a sluzby;
vystavba staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického ruseni;
vystavba COV;
vystavba hlavnich fadl technické infrastruktury regionalniho a nadregionalniho vyznamu;
budovani novych nebo rozsifovani stavajicich skladek odpad.
stavby, pfi nichz by doslo k dotceni vlastnickych prav CR — Ministerstva obrany.
Na celém spravnim Uzemi je zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska povolovani nize uvedenych druhi staveb
podle ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zdkona. (dle UAP jev 119)
Na celém spravnim Uzemi umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany:
— vystavba, rekonstrukce a opravy dalnicni sité a vSech silnic I. a II. tfidy,
— vystavba, rekonstrukce a opravy silnic III. tfidy a mistnich komunikaci v blizkosti vojenskych areald, objektd dlleZitych
pro obranu statu a vojenskych Ujezdd,
— vystavba a rekonstrukce Zeleznicnich trati a jejich objektd,
— vystavba vodnich nadrzi (rybniky, prehrady),
— umisténi staveb a zafizeni vysokych 75 m a vice nad terénem,
— umisténi staveb a zafizeni vysokych 30 m a vice na pfirozenych nebo umélych vyvyseninach, které vycnivaji 75 m a
vySe nad okolni krajinu,
— umisténi zafizeni, ktera mohou ohrozit bezpec¢nost letového provozu nebo rusit funkci leteckych palubnich pfistrojd a
leteckych zabezpeCovacich zatizeni, zejména zafizeni primyslovych zavod(,
— vedeni vysokého a velmi vysokého napéti, energeticka zafizeni, vétrné elektrarny a vysilaci stanice,
— veskera vystavba dotykajici se nemovitosti (pozemky a stavby) ve vlastnictvi CR, v pfislusnosti hospodafit s majetkem
statu Ministerstva obrany.

Dalsi specifické podminky:

Jizni ¢ast zastavéného Uzemi Radonic se nachazi v aktivni zoné zaplavového Gzemi (Q100 ) Liboce.

V aktivni zoné zaplavového Uzemi nelze zfizovat nové objekty a upravovat stavajici objekty tak, aby se na Grovni
zaplavové vody nachazely obytné mistnosti Ci trvald pracovni mista. Dale je vylouceno skladovani, vyroba a manipulace
s latkami, které by v pfipadé povodné predstavovaly riziko kontaminace vody a pdy.

Ve vymezenych plochach zmény vyuziti zastavéného Uzemi — plochy OV pro sport a rekreaci v Radonicich,
plochy pro bydleni ve Vojniné, tyto nelze vyuzit pro umisténi nadzemnich stavebnich objektl. Oploceni ¢i jiné dopliikové
stavby nesmi byt zdrojem rizika z hlediska zpomaleni balastnich vod resp. nasledného vzniku povodiové viny.
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Bydleni

Hlavni vyuziti ploch:
Pozemky jsou urcené pro umisténi objektl pro bydleni — bytové a rodinné domy.

Pripustné vyuziti:

Soucasti objektd pro bydleni mohou byt Cinnosti, které svym charakterem a funkci nezhorsuji hygienické a estetické
parametry okolni zastavby - obchod, sluzby, drobné provozovny, administrativa.

Na plochy pro bydleni BH je pFipustné umistit:

- zahrady, vyznacené v zastavéném uzemi jako soucast bytovych domé vcetné oploceni a umisténi hospodarskych
objektl a doplnkovych staveb k bytovému domu.

- garaze

- mistni komunikace, odstavna a parkovaci stani, pési cesty,

- verejna prostranstvi a verejna zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci,

- souvisejici technickou vybavenost

NepFipustné vyuziti:

Na plochy pro bydleni BH je nepfipustné jako samostatné objekty ¢i soucast ploch pro bydleni BH umistit:

- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfislusnych
predpisech nad pFipustnou miru,

- provozovny vefejného stravovani, restauracni zatizeni v mistnich ¢astech Radonice a Vintifov,

- objekty pro chov drobnych hospodarskych zvifat,

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni narocna na dopravni obsluhu dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb.

Podminéné pripustné vyuziti:

Na plochy pro bydleni BH je podminéné pripustné jako samostatné objekty ¢i soucast ploch pro bydleni BH umistit:

- zarizeni lokalniho vyznamu: ubytovaci a socialni sluzby (penziony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
ddchodcl), zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, détska hristé, sportovni a relaxacni zafizeni.

- provozovny verfejného stravovani, restauracni zafizeni (nevztahuje se na sidla ristri-€asti Radonice a Vintifov)

Podminky prostorového usporadani:
BH maximalni poCet podlazi: pozemni podlazi, 4 nadzemni podlazi a podkrovi

Hlavni vyuziti ploch:
Pozemky jsou uréené pro umisténi objektl pro bydleni v rodinnych domech.

PFipustné vyuziti:

Soucasti objektd pro bydleni mohou byt Cinnosti, které svym charakterem a funkci nezhorsuji hygienické a estetické
parametry okolni zastavby - obchod, sluzby, drobné provozovny, administrativa.

Na plochy pro bydleni BI je pFipustné umistit:

- zahrady, vyznaCené v zastavéném Uzemi jako soucast rodinnych domd vcetné oploceni a umisténi
hospodafskych objektd a doplrikovych staveb k rodinnému domu.

- mistni komunikace, odstavna a parkovaci stani, pési cesty,

- verejna prostranstvi a verejna zelen s prvky drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci,

- souvisejici technicka vybavenost.

NepFipustné vyuziti:

Na plochy pro bydleni BI je nepfipustné jako samostatné objekty Ci soucast ploch pro bydleni BI umistit:

- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfislusnych
predpisech nad pFipustnou miru,

- provozovny vefejného stravovani, restauracni zafizeni,

- objekty pro chov hospodarskych zvifat,
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- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni narocna na dopravni obsluhu dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb.

Podminéné pripustné vyuziti:

Na plochy pro bydleni BI je podminéné pfipustné jako samostatné objekty ¢i soucast ploch pro bydleni BI umistit:

- zarizeni lokalniho vyznamu: ubytovaci a socialni sluzby (penziony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
ddchodcl), zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, détska hfisté, sportovni a relaxacni zafizeni.

Podminky prostorového usporadani:
BI maximalni pocet podlazi: pozemni podlazi, 2 nadzemni podlazi a podkrovi.

BV Dbydleni venkovské

Hlavni vyuziti ploch:

Pozemky jsou urcené pro umisténi objektl pro bydleni v rodinnych domech.

Soucasti objektl pro bydleni mohou byt Cinnosti, které svym charakterem a funkci nezhorsuji hygienické a estetické
parametry okolni zastavby - obchod, sluzby, drobné provozovny, administrativa.

Pripustné vyuziti:

Na plochy pro bydleni BV je pfipustné umistit:

- objekty pro chov drobnych hospodafskych zvifat,

- zahrady s vyuzitim k hospodarské Cinnosti, vCetné oploceni a umisténi hospodarskych objektl a dopliikovych
staveb k rodinnému domu,

- mistni komunikace, odstavna a parkovaci stani, pési cesty,

- verejna prostranstvi a verejna zelen s prvky drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci,

- souvisejici technicka vybavenost.

NepfFipustné vyuziti:

Na plochy pro bydleni BV je nepfipustné jako samostatné objekty ¢i soucast ploch pro bydleni BV umistit:

- veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni GCinky na Zivotni prosttedi prekracuji limity uvedené v pfislusnych
predpisech nad pfipustnou miru,

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni narocna na dopravni obsluhu dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb.

Podminéné pripustné vyuziti:

Na plochy pro bydleni BV je podminéné pfipustné jako samostatné objekty ¢i soucast ploch pro bydleni BV umistit:

- provozovny verejného stravovani, restauracni zafizeni,

- zarizeni lokalniho vyznamu: ubytovaci a socialni sluzby (pensiony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
ddchodcl), zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, détska hristé, sportovni a relaxacni zafizeni.

Podminky prostorového usporadani:
BV maximalni poCet podlazi: 1 podzemni podlazi, 2 nadzemni podlazi a podkrovi

Rekreace

Hlavni vyuziti ploch:
Pozemky jsou urceny pro umisténi objektd rodinné rekreace.
V feSeném Uzemi jsou plochy rekreace clenény takto:

RI rekreace individualni
Plochy jsou urceny pro pobytovou rodinnou rekreaci

RZ rekreace v zahradkarskych osadach
Plochy jsou urceny pro denni rekreaci obyvatel.

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace, pési cesty,

- verejna prostranstvi a verejna zelen s prvky drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci,
- détska hristé, sportovni zafizeni,
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- nezbytna technicka vybavenost,

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim.

NepfFipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.
Podminéné pripustné vyuziti:

- zmeéna stavajicich rekreacnich objektl na objekty trvalého bydleni - rodinné domy, za podminky, Ze splfiuji
podminky stavebniho zakona a Ze to stavebné technicky stav umoznuje. Podminkou je dale souhlas zastupitelstva.
Podminky prostorového usporadani:

RI zastavéna plocha rekreacniho objektu 150 m2,
maximalni poCet podlazi: suterén ( podsklepeni ), ptizemi, podkrovi

RZ zastavéna plocha zahradniho objektu 25 m2,

Max. vySka zastavby: 5 m
maximalni poCet podlazi: suterén ( podsklepeni ), pfizemi

Obcanské vybaveni

V feSeném Uzemi jsou plochy obcanského vybaveni ¢lenény takto:
ov obcanské vybaveni verejné
0os obcanské vybaveni sport
pozemky staveb a zafizeni pro sport, rekreaci a cestovni ruch
OH obcanské vybaveni hrbitovy
pozemky staveb a ploch pro vefejné pohrebisté

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vefejnou a komercni obCanskou vybavenost.

PFipustné vyuziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu obyvatelstva,

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,

- drobné provozovny a sluzby provozované v ramci staveb obCanského vybaveni, které svym provozem
negativné neovlivni funkci hlavniho vyuZiti nebo nebudou mit negativni vliv na sousedni plochy nad mez pro tyto
plochy pfipustnou,

- stavby pro maloobchodni prodej a sluzby,

- stavby pro ubytovaci a stravovaci ucely,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni
komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy vefejnych prostranstvi,

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim.

NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici,
zejména stavby pro skladovani a pro vyrobu neslucitelnou s funkci hlavniho vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pfipustného vyuziti,

- stavby pro ubytovani.

Podminky prostorového usporadani:
- hmotové a architektonické feSeni staveb pro verejnou a komercni obCanskou vybavenost bude pfimérené vici
dotéenému prostoru,
- stavajici plochy OV u vodni nadrze Sedlec Ize doplnit pouze o objekt cisténi odpadnich vod.
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OS obcanské vybaveni sport

Hlavni vyuziti:
Plochy a objekty pro sport a rekreaci vefejného charakteru.

Pripustné vyuziti:

- plochy, stavby a zafizeni pro sport,

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,

- stavby pro Ucely stravovani, vzdélavani, vychovu a kulturu,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby

technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuZiti, chodniky apod.),
- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim,

- plochy vefejnych prostranstvi.

NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti.

OH obcanské vybaveni — hibitovy

Hlavni vyuziti:
Plochy pro provoz hrbitova.

PFipustné vyuziti:

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury ( prostor pro odpad, informacni systém, provozni vjezdy,
odvodnéni pozemku,

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim,

- plochy verejnych prostranstvi.

NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Verejna prostranstvi

Pozemky vefejnych prostranstvi spolu s pozemky souvisejici dopravni, technické infrastruktury.
PU verejna prostranstvi

Hlavni vyuziti:
- prostory pozemkd slouzicich k obecnému uzivani, vefejné pristupnych kazdému bez omezeni.

PFipustné vyuziti:

- zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zelen, parkové Upravy,

- stavby technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni komunikace
pro stavby hlavniho a pfipustného vyufZiti, chodniky apod.),

- stavby verejné technické infrastruktury, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti,

- parkovaci stani.
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NepfFipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.
Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu dopliujici funkci hlavniho vyuZziti (napf. pddia, predzahradky, prenosné
konstrukce apod.),

- stavby pro drobné sluzby dopliuijici funkci hlavniho vyuZiti (napf. hygienicka zafizeni, jednorazovy stankovy
prodej, jednorazova informacni zafizeni apod.).

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Zelen

Hlavni vyuziti:
Prostory pozemk( slouzicich k obecnému uzivani, parkové upravené, vefejné pristupné kazdému bez omezeni.

PFipustné vyuziti:

- stavby technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni komunikace
pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- stavby verejné technické infrastruktury, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti,

NepFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplfiujici funkci hlavniho vyuZiti (napf. pddia, altany, détska hfisté,
prenosné konstrukce apod.),

- sportovni hfisté nezastresena,

- drobna architektura cirkevniho vyznamu, informacniho systému

- hygienicka zafizeni.

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina staveb pfipustného a podminéné pripustného vyuziti se stanovuje na 4,0 m nad okolnim
terénem.

ZZ zelen zahradni a sadova

Hlavni vyuziti:

- zelen zahrad a sadl pro péstovani ovocnych stromd, okrasnych dfevin a plodin
PFipustné vyuziti:

- zahrady u rodinnych dom{

- sady a ovocné vysadby

- okrasna a uzitkova zelen

- oploceni

- studny, vodni plochy, reten¢ni nadrze, vsakovaci zafizeni

- nezbytné pfipojky technické infrastruktury

- zaloZeni prvkl Gzemniho systému ekologické stability,

- plochy ZZ v zastavéném a zastavitelném Gzemi - dopliikové stavby ke stavbam hlavnim

NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici
- objekty pro trvalé bydleni

Podminéné pripustné vyuziti:
- drobné stavby do 25 m2 zastaveéné plochy (zahradni domky, pFistfesky na naradi, pergoly, skleniky) vceliny na
plochach ZZ mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi
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- Ucelové komunikace a parkovaci stani pro obsluhu plochy
- stavby technické infrastruktury, pokud neni mozné jeji umisténi mimo plochu
- chov drobného hospodarského zvifectva, pokud nebude mit negativni vliv na sousedni plochy bydleni

Podminky prostorového usporadani:
- zachovani minimalniho podilu zelené 85 %, maximalni vysSka staveb 5 m a 1 nadzemni podlazi,

Z0 zelen ochranna a izolac¢ni

Hlavni vyuziti:
- plochy zelené s ochrannou a izolacni funkci

Pripustné vyuziti:

- vysadba stromU a kefd

- terénni Upravy

- souvisejici technicka infrastruktura

- protihlukova a protipovodiiova opatieni

- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — tcelové komunikace

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti:

- objekty bydleni a rekreace, ostatni nejmenovana vyuziti
- stavby nad ramec §122, zakona ¢. 283/2021 Sb.

Podminky prostorového usporadani:
- plochy nesmi byt oplocené

SmisSené obytné

Pozemky budov pro obytnou a nebytovou funkci, jejichz uzivani je navzajem nerusici. Dalsi rozvoj ploch s nebytovou
funkci nesmi mimo pozemek stavby prekrocit technické a hygienické parametry, stanovené zvlastnim predpisem.

V feSeném Uzemi jsou plochy smiSené obytné Clenény takto:
SC plochy smiSené obytné centralni
SuU plochy smiSené obytné vSeobecné

Hlavni vyuziti:
Bydleni s uzitkovym vyuZitim parcel a objektl ve spojeni s obanskym vybavenim, vyrobni ¢innosti a sluzbami.

PFipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni v rodinnych a bytovych domech,

- ubytovaci a stravovaci sluzby v ramci staveb pro bydleni,

- sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani
pozemk{, staveb a zafizeni za hranici pozemk{ a nesniZi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi
limity a dopravni zatézi),

- stavby bezprostifedné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a zatizeni, které mohou byt dle
ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemcich rodinnych a bytovych dom{,

- stavby pro vyrobu, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uZivani pozemkd, staveb a
zafizeni za hranici pozemk@ a nesniZi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi),

- stavby zejména pro maloobchodni prodej a sluzby,

- zpevnéné plochy, vodni plochy, verejna zelen, parkové Upravy,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni
komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim,
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- samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZzitim v maximalnim poctu odpovidajicim poctu bytd.

NepFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném, popf. podminéné pfipustném vyuziti a zaroven s
nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti.

Podminky prostorového usporadani:
- novostavby, dostavby, nastavby a pfistavby budou respektovat charakter plivodni zastavby z hlediska sklonu
a tvaru stfech, materialll na oplasténi staveb a vysky zastavby.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Hlavni vyuziti:

Plochy, kde jsou umistény objekty bydleni a objekty rekreace.

Objekty pro bydleni Ize vyuZit o Cinnosti, spojené s vykonavanim Zivnosti, které svym charakterem a funkci nezhorsuji
hygienické a estetické parametry okolni zastavby - obchod, sluzby, drobné provozovny.

PFipustné vyuziti:

- plochy rekreace - sportovni plochy,
- plochy rekreace - parkova zelen,

- plochy obcanského vybaveni,

- plochy technické infrastruktury,

- plochy vefejnych prostranstvi.

NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném, popf. podminéné pfipustném vyuziti a zaroven s
nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
Neni stanoveno.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Dopravni infrastruktura

Pozemky jsou urCené pro umisténi staveb pro vefejnou automobilovou dopravu, Zeleznici véetné vymezeni tras
potfebnych pro provoz dopravnich zafizeni uréenych ke spravé a udrzbé krajiny.

V feSeném Uzemi jsou plochy dopravni infrastruktury Clenény takto:

DS doprava silnicni
Plochy jsou urceny pro umisténi silnic II. a III. tfidy a souvisejicich staveb
DZ doprava drazni

Plochy jsou urceny pro objekty a zafizeni Zeleznice.

DX dopravni infrastruktura — se specifickym vyuZzitim DX doprava jina

Plochy jsou urceny pro souvisejici stavby dopravni infrastruktury - hromadné a fadové garaze
DS doprava silnicni

Hlavni vyuziti:
Verejna silnicni dopravni infrastruktura — silnice II. a III. tfidy, mistni komunikace, odstavné a parkovaci plochy.
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PFipustné vyuziti:

- stavby verejné dopravni infrastruktury,

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (nap¥. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.),
- stavby technické infrastruktury nevylucujici hlavni vyuZziti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a Udrzba vodnich tokd protinajicich plochy silni¢ni dopravy,
- zalozeni prvk{ Uzemniho systému ekologické stability,

- plochy vefejnych prostranstvi.

NepFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Hlavni vyuziti:
Plochy a objekty Zelezni¢ni dopravy vCetné souvisejicich pfistupovych a manipulacnich ploch.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.),
- stavby technické infrastruktury nevylucujici hlavni vyuziti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a Udrzba vodnich tok( protinajicich plochy drazni dopravy,

- zaloZeni prvkl Gzemniho systému ekologické stability,

NepFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.
Podminéné pripustné vyuziti:

Bydleni v bytovych domech. Podminka: vyuZiti stavajicich draznich objektd s moznosti jejich stavebnich Uprav,
nastaveb a pfistaveb.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

DX doprava jina

Hlavni vyuziti:
Objekty samostatnych, fadovych a hromadnych garazi.

PFipustné vyuziti:
- stavby technické infrastruktury (napfiklad vedeni a stavby technické infrastruktury), nevylucujici hlavni vyuziti.

NepFipustné vyuziti:
- stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym popf. podminéné pfipustnym vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:
- nestanoveny.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Technicka infrastruktura

TU technicka infrastruktura vseobecna

Hlavni vyuziti:
Plochy technické infrastruktury se samostatnym vymezenim, zafizeni na vodovodech a kanalizacich, na energetickych
sitich a telekomunikacni zafizeni.
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Pripustné vyuziti:

- stavby technické infrastruktury,

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury,
- ochranna a izolacni zelen.

NepFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

SluZebni byty a doplfikové obCanské vybaveni a administrativni zazemi pro pracovniky
vykonavajici ¢innost souvisejici s vyuzitim plochy.

Na plochy technického vybaveni Gzemi k. 0. Vojnin, parc. ¢. 339/5, 339/6, 339/7 nelze umistit zadné nové
stavby s vyjimkou cistirny odpadnich vod.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Vyroba a skladovani

Pozemky vymezené pro umisténi a provoz zpracovatelského priimyslu a zemédélstvi.
V feSeném Uzemi jsou plochy vyroby a skladovani ¢lenény takto:

VL vyroba lehka

\'74 vyroba zemédélska a lesnicka

VL vyroba lehka

Hlavni vyuziti:
- plochy vyrobnich a skladovacich areald lehkého priimysiu.

PFipustné vyuziti:

- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby,

- pozemky zemédeélskych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (napf. stavby pro chov zvifat,
skladovani produktd Zivocisné vyroby, pfipravu a skladovani krmiva, steliva apod.),

- pozemky staveb pro lesnickou vyrobu, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni
komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- stavby pro administrativu a provoz,

- odstavna a parkovaci stani,

- plochy verejnych prostranstvi.

NepFipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.
Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pfipustného vyuziti,

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,

- stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

POZNAMKA: navrhova plocha VL s indexem T.26 v jizni ¢asti sidla Radonice se nachazi na poddolovaném tzem.
VZ vyroba zemédélska a lesnicka

Hlavni vyuziti:
- plochy zemédélské vyroby.
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Pripustné vyuziti:

- pozemky zemédélskych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (napt. stavby pro chov zvifat,
skladovani produktd Zivocisné vyroby, pfipravu a skladovani krmiva a steliva apod.),

- pozemky staveb pro lesnickou vyrobu, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni
komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- stavby pro administrativu a provoz,

- odstavna a parkovaci stani,

- verejna prostranstvi.

NepfFipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.
Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce

hlavniho a pfipustného vyuziti,
- Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Vodni a vodohospodarské plochy

WU vodni a vodohospodarské vSeobecné

Hlavni vyuziti:

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok{i (vodni nadrze s retencni funkci, feky, potoky, dalsi bezejmenné
vodotece povrchovych vod tekouci vlastnim spadem v koryté trvale nebo po prevazuijici ¢ast roku),

- plochy souvisejici s vyuzivanim vodnich zdrojd,

- plochy a koridory zahrnujici provozni pasma pro udrzbu a protipovodiiova opatteni pfi vodnich tocich.

PFipustné vyuziti:

- stavby a opatteni urcené pro vodohospodarské vyuziti,

- stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi),
- souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrze),
- stavby verejné technické infrastruktury,

- zalozeni prvkl uzemniho systému ekologické stability.

NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- podminky nestanoveny.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Plochy zemédélské

Pozemky zemédélského pldniho fondu.

V feSeném Uzemi jsou plochy zemédélské clenény takto:
AL trvalé travni porosty

AP orna plda

Hlavni vyuziti:
- pozemky slouzici k hospodafeni na zemédeélské pldeé.
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PFipustné vyuziti:

- vytvareni protieroznich prvkd, travni porosty se solitérnimi stromy, eventuelné s drobnymi remizy, porosty podél
mezi,

- stavby k vodohospodaiskym melioracim pozemkd,

- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — Ucelové komunikace,

- stavby verejné technické infrastruktury,

- zalozeni prvk{ Uzemniho systému ekologické stability,

- vodni plochy.

NepFipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:

- doprovodné zemédélské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako naptiklad polni krmisté, salase,
pristresky, stavby pro chov vcelstev, oploceni pro chov — elektrické ohradniky, apod.),

- stavby, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napf.
turistické stezky, cyklistické stezky, informacni a hygienicka zafizeni, odpocivadla,

- plochy NZ - dopliikové stavby ke stavbam hlavnim

- zalesnéni pozemkl do vyméry 1 ha bezprostfedné navazujici na plochy lesni vymezené (zemnim planem,
realizované na IV. a V. tfidach ochrany zemédélského pldniho fondu a na plochach, které nejsou bonitovany, pficemz
nebude ve vzdalenosti mensi nez 50 m od hranice zastavéného Uzemi a hranice zastavitelnych ploch, a které musi byt
projednano dle platnych pravnich predpisd.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

LU lesni vSeobecné

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro pInéni funkci lesa (napf. hospodarské objekty, zafizeni, pro chov lesni zvére, krmelce
apod.),

- liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — Gcelové komunikace, stavby verejné technické
infrastruktury,

- zaloZeni prvkl Gzemniho systému ekologické stability.

NepFipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.
Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu slouZici vefejnému uzivani (napt. turistické stezky, cyklistické
stezky, informacni zafizeni, odpocivadla).

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

MU.p plochy smisené krajinné - prirodni priority

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen v prirodé blizkém stavu, nenalezejici do pddniho ani lesniho fondu.

PFipustné vyuziti:
- liniova vysadba, vysadba remiz{ stromové a kefové zelené vhodnych prirozenych druht dfevin,

- zaloZeni prvkl Gzemniho systému ekologické stability,
- ochranna a izolacni zelen.
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NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby technické infrastruktury,
- liniové stavby dopravni infrastruktury vedené pres plochu nejkratSim smérem.

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

1g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci

Verejné prospésnou stavbou se na zakladé zakona 283/2021 Sb. Zakon stavebni zakon rozumi stavba nebo zafizeni pro
verejnou infrastrukturu urcend k rozvoji nebo ochrané Uzemi obce, kraje nebo statu vymezena v Uzemné planovaci
dokumentaci a stavby a zafizeni s ni souvisejici nebo podmifujici jeji realizaci.

Verejné prospéSnym opatfenim se v ramci zakona 283/2021 Sb. Zakon stavebni zakon rozumi opatfeni nestavebni
povahy slouzici ke snizovani nebezpedi v Uzemi, vytvareni prvkl Uzemniho systému ekologické stability a k rozvoji anebo
k ochrané ptirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené v izemné planovaci dokumentaci.

Navrhem Uzemniho planu Radonic se vefejné prospésné stavby, verejné prospésna opatfeni, stavby a opatieni
k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit,
vymezuji takto:

Verejné prospésné stavby a opatfeni s moznosti vyvlastnéni:

dopravni infrastruktura..........oooeciviiinineeeeeer e oznaceni VD
VD 1 - Mistni komunikace plochy Z.15

Pozemky pro tyto vefejné prospésné stavby se vymezuji:

- pruhem 12 m vymezenym vzdy 6 m od osy mistni komunikace

Koridory cyklostezky:

- A — z Radonic do Mitetic,

- B — okruh Radonic,

- C -z Vintifova kolem Vintifovského vrchu do Miretic,
- D — z Radonic pfes Radechov na Sedlec a dal,

- E — z Radonic po okruhu a dal na Zd'ov a Haj

- F — cesty k poutni kapli

Koridory polnich cest:
- U1l — U17 — polni cesty

- technickd iNfrastruktura.......cooov e e oznaceni VT
VT 1 - Trafostanice plochy Z.15 + VN kabel
VT 2 - Trafostanice plochy Z.16 + VN kabel
VT 3 - Trafostanice plochy Z.17 + VN kabel
Pozemky pro tyto vefejné prospésné stavby se vymezuji:
- pldorysnou plochou 6 x 6 m pod posici trafostanice
- pruhem 2 m vymezenym vzdy 1 m od predpokladané osy kabelu.

VT 4 - Splaskova kanalizace plochy Z.15

VT 5 - Splaskova kanalizace plochy Z.16

VT 6 - Splaskova kanalizace plochy Z.17

VT 7 - Splaskova kanalizace navrhové plochy vyroby v jiZzni ¢asti Radonic
VT 8 - Splaskova kanalizace plochy Z.13

VT 9 - Splaskova kanalizace a vodovod Vintifov

12/2025



UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

VT 10 - Cerpaci stanice kanalizace Vintifov

VT 11 - Vodovodni fad plochy Z.15

VT 12 - Vodovodni fad plochy Z.16

VT 13 - Vodovodni fad plochy Z2.17

VT 14 - Vodovodni Fad plochy navrhové plochy vyroby v jizni ¢asti Radonic
VT 15 - Vodovodni fad plochy Z.13

VT 16 - Zasobni vodovod Kadarnsky Rohozec — Vojnin — Haj

Pozemky pro tyto vefejné prospésné stavby se vymezuji:
- pruhem 3 m vymezenym vzdy 1,5 m od predpokladané osy kanalizace a vodovodu
- pldorysnou plochou 30 x 30 m pod posici vodojemu

- zvySovani retencnich schopnosti Uzemi, oznaceni VN
VN.1 - izemi urcené pro rozliv povodné — retencni prostor Liboc

- vodni zdroje:
HKO1 - zdroj vody pro obec Kojetin
HVR1 - zdroj vody pro m. ¢. Radonice — Radechov
HMR1 - zdroj vody pro m. ¢. Radonice — Miretice
HVO1 - zdroj vody pro obec Vojnin

- zalozeni prvkl Gzemniho systému ekologické stability, oznaceni VU
(nefunkeni Casti LSES)
VU1l-LBK1

- asanace (ozdravéni) Uzemi, oznaceni VA
(Plocha vymezena pro asanaci byla zrusena z ddivodu revitalizace objektu, bylo vydano stavebni povoleni)
VA 1 - Asanace zemédélského arealu Radechov
VA 2 - Asanace cerné skladky Radonice

V souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Usteckého kraje, vietné 6. aktualizace Gc¢inné od 2. 4. 2026 je
vymezen koridor E2 Sitky 300m pro umisténi vedeni VVN elektro.
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UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

2) Stanoveni pozadavkl na vystavbu odchylné od provadéciho
pravniho predpisu u casti Gzemi obce, pro které Gzemni plan
obsahuje prvky regulacniho planu

V rdmci zmény ¢ 2 UP Radonice byly vymezeny tyto prvky regulace pro nasledujici rozvojové plochy. Prvky
regulace byly vymezeny tak, aby byl zachovan stavajici charakter zastavby sidel a nedoSlo k jeho naruseni. Prvky
regulace vychazeji z typologie mistni zastavby, ktera je pro kazdé sidlo specificka.

Radonice:

U.31 - plocha Z.7 (BI)
Ulicni Cara min. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)
Tvar stfechy stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°
Orientace hrebene neni predepsana
PodlaZnost 2+ podkrovi, (suterén)

min. 650 mZ?izolované RD
min. 300 m? fadové RD
Zastavénost max. 35 %

Velikost pozemkd

U.32 - plochy Z.8 (cast), P.22, P.23, p. €. 339/1 (BI)

Uli¢ni ¢ara min. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)
Tvar strechy stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°
Orientace hfebene neni predepsana

PodlaZnost 2+ podkrovi, (suterén)

min. 650 m? izolované RD
min. 350 m? fadové RD
Zastavénost max. 35 %

Velikost pozemkd

U.33 — plochy 2.11, .12 (SU)

Ulicni Cara min. 3 m od hranice pozemku (hlavni stavba)
Tvar strechy neni predepsan

Orientace hfebene neni predepsana

Podlaznost 2+ podkrovi, (suterén)

min. 650 m? izolované domy
min. 300 m? fadové domy
Zastavénost max. 40 %

Velikost pozemk

U.34 — plocha SU.1 (SU)

Ulicni Cara sever - max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hiebene rovnobézné s uli¢ni ¢arou, u naroznich parcel Ize upravit dle mistnich podminek
Podlaznost 2+ podkrovi, (suterén)

min. 650 m? izolované domy
min. 300 m? fadové domy
Zastavénost max. 35 %

Velikost pozemkd

U.35 - plocha Z.16 (BV)

Uli¢ni ¢ara 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hiebene rovnobézné s ulini ¢arou, u naroznich parcel Ize upravit dle mistnich podminek
PodlaZnost 2+ podkrovi, (suterén)

min. 650 m? izolované domy
min. 350 m? fadové domy
Zastavénost max. 35 %

Velikost pozemkd
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U.36 — plocha P.27 (SU)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

sever - max. 3 m od hranice pozemku

zapad - max. 6 m od hranice pozemku

vnitroblok - min. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné s uli¢ni ¢arou, u naroznich parcel Ize upravit dle mistnich podminek

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 350 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Vintifov
U.26 — plocha P.19 (BV)

Uli¢ni ¢ara

vychod - max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.27 - plocha SC

Uli¢ni cara

severovychod - max. 6 m od hranice pozemku

vychod, jih, zapad - 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.28 — plocha P.20 (SC)

Uli¢ni cara

vychod - max. 3 m od hranice pozemku

sever - max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35° Stit orientovany do navsi

Orientace hrebene

vychod — kolmo na uli¢ni ¢aru

sever — kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni Carou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.29 - plocha P.21 (BV)

Uli¢ni cara

sever — max. 3 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

rovnobézné s ulicni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 350 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.30 — plocha BV

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

sever — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 350 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Miretice
U.22 - plocha P.16 (BV)

Uli¢ni cara

sever —max. 6 m od hranice pozemku

vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni stanovena

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.23 - plocha P.17 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih — na hranici pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost

Zastavénost

max. 35 %

U.24 — plocha P.18 (SC)

Uli¢ni cara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

zapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.25 — plocha BV

Uli¢ni ¢ara

jih — na hranici pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost (min. 650 m?— izolovany déim)

Zastavénost

max. 35 %

Vikan
U.1 - plocha Z.1 (BV)

Uli¢ni ¢ara

neni stanovena

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni stanovena

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost

Zastavénost

max. 35 %
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U.2 — plocha Z.2 (BV)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

jih — 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.3 — plocha 2.3 (BV)

Uli¢ni ¢ara

sever — 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.4 — plocha P.1 (BV)

Uli¢ni cara

vychod — min. 12 m od hranice pozemku

jih — 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hfebene

vychod — kolmo na uli¢ni ¢aru

jih — kolmo nebo rovnobézné na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.5 — plocha P.2 (BV)

Uli¢ni cara

sever — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.6 — plocha P.3 (BV)

Uli¢ni ¢ara

sever — min. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.7 — plocha P.4 (BV)

Uli¢ni cara

severozapad (naves) — max. 3 m od hranice pozemku

severovychod — min. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

severozapad (naves) — kolmo nebo rovnobézné s ulicni ¢arou

severovychod — kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.8 — plocha P.5 (BV)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

sever (naves) — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

sever (naves) — kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Kojetin
U.9 — plocha P.6 (BV)

Uli¢ni cara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

neni stanovena

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.10 — plocha P.7 (BV)

Uli¢ni ¢ara

max. 3 m od severni hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni &aru (izolovany diim),

rovnobézné s uli¢ni Carou (fadové domy)

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.11 - plocha P.8 (BV)

Uli¢ni cara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

neni stanovena

Podlaznost 2+ podkrovi, (suterén)
Velikost pozemkd zachovat stavajici velikost pozemku
Zastavénost max. 35 %

U.12 — plocha P.9 (BV)

Uli¢ni cara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné se severovychodni hranici pozemku

Podlaznost 2+ podkrovi, (suterén)
Velikost pozemkd zachovat stavajici velikost pozemku
Zastavénost max. 35 %

U.13 - plocha (BV)

Uli¢ni cara

jihozapad max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.14 — plocha (BV)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost pozemku

Zastavénost

max. 35 %

U.15 — plocha P.10 (SC)

Uli¢ni ¢ara

severozapad — min. 6 m od hranice pozemku

jihozapad — min. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.16 — plocha (SC)

Uli¢ni cara

severovychod, jihovychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.17 — plocha P.11 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jihozapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.18 — plocha P.12 (BV)

Uli¢ni ¢ara

severovychod — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.19 - plocha P.13 (BV)

Uli¢ni cara

jihozapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.20 — plocha P.14 (BV)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

sever, severozapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.21 - plocha P.15 (BV)

Uli¢ni ¢ara

neni stanovena

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

neni stanovena

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Zdov
U.42 — plocha P.30 (BV)

Uli¢ni ¢ara

severovychod — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.43 — plocha P.31 (BV)

Uli¢ni ¢ara

sever, zapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hfebene

sever — kolmo na uli¢ni ¢aru

zapad — rovnobézné s ulini ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.44 — plocha P.32 (BV)

Uli¢ni ¢ara

zapad — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.45 — plocha Z.18 (BV)

Uli¢ni ¢ara

severovychod — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.46 — plocha Z.19 (BV)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

jihozapad — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Haj
U.47 - plocha P.33 (BV)

Uli¢ni cara

jihovychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.48 — plocha P.34 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih, vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.49 — plocha P.35 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih, jihovychod, severovychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.50 — plocha P.36 (BV)

Uli¢ni cara

zapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Kadarisky Rohozec
U.56 — plocha P.38 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jihovychod — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.57 — plocha P.39 (BV)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

jihozapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.58 — plocha P.40 (BV)

Uli¢ni cara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 600 m? izolované domy

min. 300 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.59 — plocha Z.21 (BV)

Uli¢ni ¢ara

vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.60 — plocha 2.22 (SU)

Uli¢ni ¢ara

zapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Vojnin
U.51 — plocha P.41 (OV)

Uli¢ni ¢ara

sever — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.52 — plocha P.42 (BV)

Ulini ¢ara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

vychod max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.53 — plocha P.43 (BV)

UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

Uli¢ni ¢ara

neni uréena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni urcena

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost

Zastavénost

max. 35 %

U.54 — plocha Z.23 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.55 — plocha SU

Uli¢ni ¢ara

jih — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Radechov
U.37 — plocha P.28 (BV)

Uli¢ni cara

neni urcena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni urcena

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.38 — plocha P.29 (BV)

Uli¢ni ¢ara

vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.39 — plocha BV

Uli¢ni cara

vychod, jih — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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UZEMNI PLAN RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU
UPLNE ZNENI po vydani 1. a 2. zmény

U.40 — plocha BV

Uli¢ni ¢ara jihovychod — max. 6 m od hranice pozemku
Tvar strechy stanové, polovalbové, sklon min. 35°
Orientace hfebene kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou
Podlaznost 2+ podkrovi, (suterén)

min. 650 m? izolované domy
min. 400 m? fadové domy
Zastavénost max. 35 %

Velikost pozemk

U.41 - plocha BV

Uli¢ni cara

severozapad — max. 3 m od hranice pozemku
vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy stanové, polovalbové, sklon min. 35°
Orientace hfebene kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou
Podlaznost 2+ podkrovi, (suterén)

min. 650 m? izolované domy
min. 400 m? fadové domy
Zastavénost max. 35 %

Velikost pozemk
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