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Uvod
ZMENA C. 2 UZEMNIHO PLANU RADONIC

Obec Radonice ma platny Uzemni plan — Uplné znéni po Zméné ¢.1, zpracovany Ing. arch. Ladislavem
Komrskou. Zména €. 1 a jeji Uplné znéni byla zastupitelstvem obce vydana v zafi 2021 formou opatieni obecné povahy
s nabytim Ucinnosti dne 9. 9. 2021.

Dne 23. 10. 2023 zastupitelstvo obce rozhodlo na svém 8. zasedani usnesenim Cislo 140/23 o pofizeni a obsahu
Zmeény ¢. 2 Gzemniho planu Radonice, pofizované zkracenym postupem z vlastniho podnétu obce. Na zakladé stanoviska
s €. j. KUUK/146343/2023/ZPZ/Sik ze dne 10. 10. 2023, tuto zménu neni nutno posoudit z hlediska vlivli na Zivotni
prostfedi a dale tato zména nebude mit vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit
a ptacich oblasti v Uzemni plsobnosti Krajského Ufadu Usteckého kraje.

Zména C. 2 zahrnuje celkem deset dil¢ich bod(, pricemZ zasadnimi jsou zejména:

 Pfevod stavajiciho uzemniho planu do jednotného standardu Gzemné planovaci dokumentace, CimZ se zajistuje

prehlednost a srozumitelnost textové i grafické ¢asti UP.

e Stanoveni podminek plosné a prostorové regulace s prvky regulacniho planu.

Ostatni dil¢i body zmény predstavuji predevsim aktualizace a zpresnéni jednotlivych ¢asti Gzemniho planu a jejich
uvedeni do souladu se skute¢nym stavem v Gzemi, aniz by doSlo ke zméné jeho koncepce ¢i rozsahu zastavitelnych
ploch.

Dne 10. 12. 2025 zastupitelstvo obce rozhodlo usnesenim ¢. 406/25 o zapracovani vécné zmény na zakladé podnétu
Zadatele do probihajici Zmény ¢. 2. Tato Uprava spocivala v Gpravé ploch vedenych jako zelen soukroma a vyhrazena
na verejnou parkovou zelen v aredlu parku zamku Vintifov a byla zapracovana s cilem reflektovat aktualni koncepci
Uzemi a zpristupnéni hodnot parkového prostiedi vefejnosti. Na zakladé stanoviska s €. j. KUUK/185151/2025/ZPZ/Sik
ze dne 16. 12. 2025 tuto zménu neni nutno posoudit z hlediska vlivll na Zivotni prostfedi a dale tato zména nebude mit
vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti v uzemni plisobnosti
Krajského Gfadu Usteckého kraje.

Navrh Zmény €. 2 Uzemniho planu Radonice s prvky regulacniho planu byl po projednani upraven podle uplatnénych
stanovisek, pfipominek a pozadavk{ nadfizeného organu Uzemniho planovani.

TEXTOVA CAST

Zmeéna Uzemniho planu ma dva okruhy feSené problematiky:
1. Pfevod Gzemniho planu do jednotného standardu v souladu s vyhlaskou ¢. 157/2024 Sb. Jde o formalni Gpravy —
nova, resp. upravena kategorizace ploch s rozdiinym zplsobem vyuZziti, nové kdédovani ploch zmén a vefejné
prospésnych staveb a opatieni. Tyto Upravy jsou niZze souhrnné popsany.
2. Druhym okruhem, kterym se zména zabyva, je vécna zména v Uzemnim planu a zmény vyplyvajici z pozadavkd
zadani, z poZadavk{ nadfazené dokumentace, pripadné jde o Upravy plynouci ze zmén v katastralni mapé.

V textu dochazi k niZze uvedenym Upravam, které vyplyvaji z pfevodu tzemniho planu do jednotného standardu.
Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti se méni takto:

1. uroven II. Uroven Radonice po 1. zméné
Kategorie ploch Podrobnéjsi clenéni Nazev plochy pied pfevodem do standardu
BV | bydleni venkovské BV | bydleni — v rodinnych domech - venkovské
§ 15 | B - bydleni BI |bydleni individualni BI by,dlevnl —v rodinnych domech mestske a
primestske
BH |bydleni hromadné BH | bydleni — v bytovych domech
RI |rekreace - plochy staveb pro rodinnou

RI |rekreace individualni )
rekreaci

§ 16 |R - rekreace rekreace v zahradkarskych |RZ

osadach
OV | obcanské vybaveni vefejné | OV | obcanské vybaveni
0S | plochy obcanského vybaveni - TV a

RZ rekreace - zahradkové osady

O - obc¢anské

§17 p 0OS | obcanské vybaveni sport PRV
vybaveni sportovni zafizeni
OH |obcanské vybaveni hibitovy | OH | ob&anské vybaveni — hibitovy
§ 18 P - verejna PU vefejna prostranstvi PV | vefejna prostranstvi + ZV na malych
prostranstvi vSeobecna plochach
. zP zelen pafkova a parkove ad zelen na verejnych prostranstvich
§ 19 |Z - zelen upravena
ZZ | zelefi zahradni a sadova NX | zahrady a sady
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20 | zelefi ochrannd a izolaéni NV |smiSené nezastavéné Uzemi — zelen vysoka
mimolesni
520 |5 - smigend obytnd SU |smidené obytné véeobecné |SM |plochy smi&ené obytné
- smiené obytné —— - — —— -
SC |smiSené obytné centralni | SC | plochy smiSené obytné — v centrech
DS |doprava silni¢ni DS | dopravni infrastruktura — silni¢ni
§ 21 D - dopravni DD |doprava drdzni DZ | dopravni infrastruktura — drazni
infrastruktura bX | dobrava sina DX |dopravni infrastruktura - hromadné a
P ) fadové garaze
§ 22 ;Ersiglnﬁgffa TU fltzcer;rtl)lglésgnfrastruktura v plochy technické infrastruktury
V - vroba a VL |vyroba lehka VL | vyroba a skladovéni — lehky préimysl
§ 23 ;o v &deIska . . oo
skladovani vz ;/g/srrc])itgiézemedelska a vz vyroba a skladovani — zemédélska vyroba
§ 25 :,/\(I)éovlfgsr;o?jéFské wu zg;lgtl)gczoédohospodarske w plochy vodni a vodohospodarské
oL AP | orné plda OP | orn4 plda
§ 26 | A -zemedélské - . . -
AL | trvalé travni porosty NT trvaly travni porost
§ 27 |L - lesni LU |lesni véeobecné NL | plochy lesni
. smiSené krajinné NV o v g, . .
§ 29 M - smidené MU.D | vEeobecnd - prirodni smiené nezastavéné (izemi — zelef vysoka
krajinné P priority P mimolesni

V ramci zpracovani této zmeény Uzemniho planu byla také provedena kontrola textové ¢asti Uplného znéni po
vydani Zmény ¢. 1. Bylo zjiSténo, Ze v Uplném znéni zlstaly nedopatfenim ponechany zménové (revizni) texty vztahujici
se ke Zméneé ¢. 1, které mély byt pfi vyhotoveni Uplného znéni odstranény. Tyto texty predstavuji pozlstatek redakénich
Uprav a do UpIného znéni tzemniho planu po vydani zmény nenalezi.

V ramci této zmény byly uvedené formalni nedostatky napraveny. Veskeré takto identifikované pozlstatky
zmeénovych textl byly v pracovnim vyznaceni oznaceny oranzovou barvou a nasledné z Uplného znéni odstranény. Jedna
se vyhradné o redakéni Upravu bez vécného dopadu na koncepci Uzemniho planu.

Doplnény byly nékteré plochy zaznamenané v grafické Casti, ale nedefinované v textové (funkcni plocha
s ndzvem zelen zahradni a sadova ZZ a plocha zelen ochranna a izolacni ZO).

Dochazi také k prekodovani zastavitelnych ploch v souladu s jednotnym standardem. Dale byly v souladu se
standardem okddovany plochy prestavby a plochy zmén v krajiné.

Dale byly opatieny kddem verejné prospésné stavby a opatieni (kdédovani podle standardu). Tyto formalni
Upravy zietelné Citelné ve zménovém textu uz nejsou nikde dale ve vyctu provedenych zmén uvedeny.

Dadle se ztextu odstrafiuji gramatické chyby vletné chybné interpunkce a upravuje se formatovéni textu.
V celém textu jsou ve zméné €.1 UP Radonice chybné nazvané mistni ¢asti, nové definovany jako sidla nebo obce.

1a) Vymezeni zastavéného Uzemi

V kapitole 1a  Vymezeni zastavéného Gizemi se vypousti nasleduijici text:

Vymezeni zastavéného Uzemi je provedeno ke dni 11.6.2021
Zastavéné Uzemi je vyznacCeno ve vykresech:

1.a vykres zakladniho clenéni tzemi

1. b1l hlavni vykres - urbanisticka koncepce

1. b2 koncepce dopravniho feseni

1. b3 koncepce energetického a dopravniho feseni

1. b4 koncepce usporadani krajiny

1.c vykres verejné prospésnych staveb, opatteni a asanaci

V kapitole 1a  Vymezeni zastavéného Gzemi je doplnén nasleduijici text:

Vymezeni zastavéného Uzemi bylo provedeno ke dni 1. 10. 2008. Déle bylo aktualizovano v ramci zmény Cislo 1. k datu
11. 6. 2021.
Hranice zastavéného Uzemi byla aktualizovana v souladu s § 116 zakona 283/2021 Sb. dale jen ,stavebni zakon" a
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zachycuje stav dle katastralni mapy ze dne 11. 8. 2025. Hranice zastavéného Uzemi je zakreslena ve vSech vykresech.

1b) Zakladni koncepce rozvoje Gizemi obce

V kapitole 1b  Zakladni koncepce rozvoje izemi obce se vypousti nasledujici text:

Zména ¢&. 1 UP Radonice Fesi:
- rozSifeni feSeného Uzemi pridanim casti sidla Obrovice (nyni k. U, Kadarisky Rohozec)
- lokalizaci vodnich zdrojd pro uréené mistni ¢asti obce
- umisténi cyklostezky (vodni nadrz) Sedlec — Radonice - Vilémov
- podnéty obce, fyzickych a pravnickych osob resp. majiteld pozemka:
- na nové zastavitelné plochy
- na zménu vyuZziti zastavéného Uzemi z hlediska optimalizace vyuziti Gzemi.

~ Zménac. 1 UP Radonice je dana do souladu s Politikou Uzemniho rozvoje CR — aktualizace ¢. 1,2,3a5a
ZUR Usteckého kraje — aktualizace ¢. 1, 2, 3.

Zména ¢&. 1 UP Radonice obsahuje aktudini Udaje a data UAP ORP Kadari.

V odstavci Koncepce rozvoje obce je vypustén text: Mistni ¢ast Radonice a Vintifov vytvofi spojeny sidelni Gtvar a
jsou zde doplnény samostatné sidla Radonice a Vintifov.

V odstavci Zakladnimi hodnotami Feseného (zemi jsou: je vypustén text: Zména ¢.1 vymezuje tyto urbanni
hodnoty.

1c) Urbanisticka koncepce

V kapitole 1c  Urbanisticka koncepce v odstavci Obec se bude rozvijet jako soustava urbanizovanych sidel

v V.v

VV.v

V tomto odstavci je text: Soucasti propojené sidelni struktury bude poutni cesta k poutni kapli p. Marie na
Miretickém kopci, ktera tvofi dominantu krajiny, nahrazen textem: Soucasti propojené sidelni struktury bude poutni
cesta k poutni kapli p. Marie na Vintifovském vrchu, ktera tvori dominantu krajiny.

V kapitole 1c  Urbanisticka koncepce je vypustén nasledujici text:

Zménou ¢. 1 je FeSena mistni Cast Obrovice, pfidana ke k. U. Kadarisky Rohozec resp. ke spravnimu tizemi Radonice.
Pfipojenim tohoto uzemi neni urbanisticka koncepce UP Radonic dotcena.

Zména ¢. 1 UP Radonice umist'uje do graficky znazornénych posic moznost fizeni jimacich vrtd — zdrojl pitné
vody pro vybrané mistni ¢asti:

- HKR1 - zdroj vody pro obec sidlo Kadarisky Rohozec,

- HKO1 - zdroj vody pro obec sidlo Kojetin

- HVR1 - zdroj vody pro m. ¢. Radonice — sidlo Radechov

- HMR1 - zdroj vody pro m. &. Radonice — sidlo Mifetice

- HV1/90 — zdroj vody pro m. ¢. Radonice — sidlo Zd'ov v¢etné navrhu ochranného pasma vodniho zdroje
- HVO1 - zdroj vody pro obec sidlo Vojnin

- HzZD1 - zdroj vody pro obec sidlo Zd'ov

a vymezuje tyto stavby jako verejné prospésné véetné predpokladaného ochranného pasma vodniho zdroje.

Zména ¢. 1 UP Radonice vymezuje koridory cyklostezky a polnich cest:
- A — z Radonic do Miretic,
- B — okruh Radonic,
- C -z Vintifova kolem Vintifovského vrchu do Miretic,
- D — z Radonic pfes Radechov na Sedlec a dal,
- E — z Radonic po okruhu a dal na Zd'ov a Haj
- F — cesty k poutni kapli
- Ul — U17 — polni cesty
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Sitka koridoru je 5 m. Koridor cyklostezky je sou¢asné verejné prospésnou stavbou.
V kapitole 1c  Urbanisticka koncepce je vypusténa nasledujici tabulka:

Vycet zastavitelnych ploch

o ORIENTACNI _
OZN VYMERA FUNKCE KAPACITA/POCET OBYVATEL
mistni ¢ast Kadarisky Rohozec
KR1 0,8715 ha ov
KR2 0,5387 ha SM
KR3 0,2875 ha BV 1RD/ 3EO
KR4 1,1234 ha BV 4RD/ 12 EO
mistni ¢ast Kojetin
K1 0,1646 ha DS
Mistni ¢ast Miretice
M1 0,1048 ha DS
Mistni ¢ast Radonice
R1 0,3850 ha TV
R2 1,0822 ha BI 8RD /24 EO
R3 1,0220 ha oS
R4 0,8458 ha BI 8RD /24 EO
R5 0,4420 ha BI 4RD/ 12 EO
R6 0,0796 ha BI 1RD/ 3EO
R7 0,1690 ha (0N
R8 0,5516 ha SM 3RD/9EO
R9 0,2648 ha SM 2RD /6 EO
R10 0,3885 ha BI 3RD/9EO
R11 0,2066 ha oS
R12 0,2909 ha RI 1 RKD /3 EO
Z1/R2 BV 1RD/3EO
Mistni ¢ast Vintifov
VN1 0,7333 ha BI 7RD /21 EO
VN2 0,9926 ha (0N
VN3 1,2011 ha BI 10 RD /30 EO
VN4 0,6986 ha BI 6 RD/ 18 EO
VN5 1,2880 ha BI 10 RD/30 EO
VN6 0,0613 ha DS
VN7 0,0728 ha DS
Mistni ¢ast Vikan
V1 0,0546 ha DS
V2 0,3867 ha BV 3RD/9EO
V3 0,6469 ha BV 6 RD/ 18 EO
V4 0,0864 ha BV 1RD/3EO
Mistni ¢ast Vojnin
\"A)! 0,6056 ha BV 3RD /24 EO
Z1/Vi1 ov 25 EO
Mistni ¢ast Zdov
Z1 0,1234 ha BI 1RD/3EO
Z1/VN8 BV 2RD /6 EO
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V kapitole 1c  Urbanisticka koncepce je dopinéna nasledujici tabulka:
POVODNI NOVE OzZNACENI V RAMCI|, . ..x ORIENTACNI
0zZNACENI STANDARDIZACE VYMERA FCE | KAPACITA/
POCET OBYVATEL
Kadansky Rohozec
KR1 Z.20 0,8657 ha oV 20 EO
KR2 2.22 0,5329 ha SM 10 EO
KR3 z.21 0,2879 ha BV 2 RD /6 EO
KR4 2.25 0,8270 ha BV 4RD/ 12 EO
Kojetin
K1 2.27 0,1363 ha DS
Miretice
M1 Z.5 0,1049 ha DS
Radonice
R1 Z.9 0,3852 ha TV
R2 1,8927 ha BI 8 RD / 24 EO
R3 Z.15 0,5368 ha 0S
0,1723 ha ZP
R4 8 RD / 24 EO
RE Z.16 1,2194 ha BI 4RD/ 12 EO
R6 217 0,087 ha BI 1RD/ 3EO
R7 ' 0,1605 ha 0S
RS Z.11 0,2497 ha SM 3RD/9 EO
Z.12 0,5564 ha SM 4 RD / 12EO
R9 gf’lzl"a”a v mape jako R8 aktuaine | »e40 1y SM Prevedeno do Z.11
R10 213 0,3930 ha BI 3RD/9EO
R11 ' 0,2045 ha 0S
Z1/R2 Z.10 0,05 ha BV 1RD/3EO
Vintifov
0,9281 ha BI 5RD /15 EO
VN3 28 0,0266 ha DS
VN4 z.7 0,4362 ha BI 6 RD / 18 EO
VNS Z.14 0,1445 ha BI 10 RD/30 EO
Z.15 1,8927/0,5368 ha | BI/OS
VN6 2.6 0,0613 ha DS
Vikan
V1 Z.4 0,0539 ha DS
V2 Z.2 0,3924 ha BV 5RD/ 15 EO
V3 Z.3 0,6472 ha BV 8 RD / 24 EO
V4 Z.1 0,0863 ha BV 1RD/3EO
Vojnin
Vil 2.23 0,6226 ha BV 6 RD / 18 EO
Z1/Vi1 Z.24 oV 25 EO
Zdov
Z1.VN8 Z.18 0,2055 ha BI 1RD /3 EO
Z1.VN8 Z.19 0,2433 ha BI 2RD /6 EO
R7 2.26 0,1161 ha BI 1RD/3EO
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V kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch se u odstavce Zastavitelna plocha
Z.15 doplfiuje nasledujici text:

Z.15 1,8927 ha BV

0,5368 ha ov

0,1723 ha ZP

OV - Plocha pro umisténi télovychovnych a sportovnich zafizeni pro denni rekreaci obyvatel, popf. pro potreby
materské a zakladni Skoly.

ZP - Kontaktni plocha verejné zelené s plochami bydleni.

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch vypousti text:

Zastavitelna plocha Z1/R2 Vymezeni ¢asti pozemkd parc. ¢. 367/1 v k. U. Radonice (NX), 367/2 (DZ) pro bydleni
BV a NX.

Zménou ¢ 1 UP Radonice se vymezuje ¢ast pozemku NX jako Plocha bydleni BV. Pfistup k plode Z1/R2 bude umoznén

vV,

A nahrazuje se timto textem:

Zastavitelna plocha Z.10

Z.10  Plocha bydleni BV. Pfistup k plose Z.10 bude umoZnén soubézné s Zel. trati od nejblizsiho prejezdu po
pozemcich majitele ploch AL a ZZ

Dale se v kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch vypousti tento text:

Zastavitelna plocha R3
Plocha pro umisténi télovychovnych a sportovnich zafizeni pro denni rekreaci obyvatel, popf. pro potfeby
materské a zakladni Skoly.

Zastavitelna plocha VN2

Plocha je urcena pro umisténi sportovnich ploch, jejich zakladem je hfisté pro kopanou, které Ize doplnit
dalSimi sportovnimi plochami o souvisejicimi objekty.
Z1/R1 Zména velikosti a tvaru vzajemného vztahu zastavitelnych ploch R2 (BI), R3 (0S) a VN2(zV).

Zménou €. 1 UP Radonice ustupuji navrhové plochy pro bydleni k severni hranici obce, kontaktni plochy se
zastavénym Uzemim se méni na plochy vefejnych prostranstvi — verejné zelené. Zménou €. 1 se redukuje snizuje
celkova vymeéra zastavitelnych ploch R1 + R2 + VN 5. Ostatni souvislosti — napojeni na vefejnou infrastrukturu nejsou
touto zménou dotceny.

Soucasti zmény Z1/R1 je pfFipojeni pozemkové parcely 308/213 k. 0. Radonice u Kadané k plocham bydleni —
v rodinnych domech - méstské a priméstské.

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch vypousti text:

Zastavitelna plocha R12
R12 0,2909 ha RI

Plocha je urcena pro 1 rekreacni ddm umistény nad fekou Liboc ( mimo jeji zaplavové Uzemi ) s pfistupem po
stavajici mistni komunikaci.

Zastavitelna plocha VN1
VN1 0,7333 ha BI

Plocha je uréena pro ulicové usporadani zastavby rodinnymi domy podél mistni komunikace
( silnice III/19811).

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch vypousti text u odstavce
Zastavitelna plocha Z.14:

VN5 1,2880 ha BI

Rozvojové Gzemi Radonic vhodné pro umisténi rodinnych ¢i fadovych domd. Usporadani zastavby je patrné

z ureného tvaru mistni komunikace a uréeného verejného prostoru — jeho velikost ¢ini 1300 m2 s pfimym napojenim
na sportovni plochy.

A nahrazuje se textem:
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Z.14 0,1445 BI
Zastavitelna plocha urcena pro umisténi rodinného domu.
Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch vypousti text:

Z1/VN3 Zména vyziti vefejné zelené ZV na pozemcich p. ¢. 64/2, 72 a pozemcich zameckého
parku p. ¢. 81/1, 87, 89/4 (Cast), 91, 92 a 111 v k. u. Vintifov u Radonic (ZV) na ZS - zelen soukromou
a vyhrazenou.

Zménou ¢. 1 UP Radonice se vypousti na pozemcich zameckého parku funkce ZV - vefejné zelené a zavadi zde
funkci ZS — zelen soukromou a vyhrazenou.

Déle se kapitole Specifické koncepéni podminky pro vyuZiti zastavitelnych ploch, v odstavci Zd'ov vypousti
text:

Z1/VN8 Vymezeni zastavitelnych ploch v navaznosti na jizni okraj zastavéného tizemi mistni ¢asti Zd'ov

Zménou Z1/VN8 se vymezuiji zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech venkovské s umisténim 1 RD
v kazdé Casti plochy Z1/VN8, jak je zobrazena v grafické ¢asti navrhu zmény ¢. 1 UP Radonice.

A nahrazuje se textem:

Zastavitelna plochy Z.18 a Z.19

Z.18 10,0613 ha BV
Z.19 0,0613 ha BV
Zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech venkovské s umisténim 1 RD v kazdé.

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch, v odstavci Vojnin se nahrazuje
véta:

Severni hranice zastavitelné plochy navazuje na aktivni zonu zaplavového Uzemi., navazujici pozemek Ize tedy
vyuzit vyhradné jako zahrady bez dopliikovych staveb.

Novou vétou:
Severni hranice zastavitelné plochy navazuje na aktivni zonu zaplavového Gzemi.

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch, v odstavci Zastavitelna plocha
Z.24 vypousti véta:

Z1/V]1 PoZadavek na provéreni moznosti umistit do pozemkové parcely 339/3 k.. Vojnin pension vcetné
zarizeni doprovodnych sportovné rekreacnich aktivit jako plochu obcanského vybaveni (OV).

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch vypousti text:

Zména ¢&. 1 UP Radonice vymezuje v obci Radonice tyto zmény zastavéného tzemi — plochy prestavby:

Z1/R3 Zména vyuziti plochy prestavby casti pozemku p. ¢. 522/1v k. G. Radonice u Kadané z funkce
BI na SM:

Zména Z1/R3 rozsituje moznost vyuziti dotéené plochy z plochy bydleni na plochu smiSenou obytnou. Zménou
se navysSuje potencial vyuziti zastavéného Uzemi dalSimi stavbami slucitelnymi s kompaktni zastavbou méstského typu.

Z1/R5 Zména vyuziti zastavéného Uzemi v m. ¢. Radechov — pozemku p. ¢. 1087/2 (zZV), casti
pozemku p. ¢. 1090/7 (VZ) a pozemku parc. ¢. 1090/13 (VZ) v k. U. Radonice u Kadané na
plochu pro bydleni v rodinnych domech - venkovské - BV
Zména ¢. 1 vymezuje plochou prestavby Z1/5 nevyuZitou (znehodnocenou) plochu zastavéného Uzemi m. C.

Radechov pro bydleni. Konkrétni zastavba musi zachovat propustnost Gzemi prostiednictvim Sifky vefejného prostranstvi

min. 8 m.

Z1/R6 Zména vyuziti zastavéného zemi vnitiniho prostoru m. ¢. Mifetice na ¢astech pozemki p.
€. 673/7,673/1 (NX) v k. . Radonice u Kadané na plochu BV — plochy pro bydleni v rodinnych
domech - venkovské .
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Zménou C. 1 je navrzena pfeména segmentu zemédélské plidy — zahrady zastavéného Uzemi pro umisténi
objektl venkovského bydleni. Zastavitelna plocha je limitovana = respektuje hydrofilni biokoridor Vintifovského potoka
a ochranné pasmo VN elektro vcetné stavajici trafostanice.

Z1/R7 Zména vyuziti zastavéného Gzemi vnitiniho prostoru m. ¢. Mifetice na pozemcich 582/3

(NV), 587/6 (NV), 587/4 (NV) a 582/2 (NV), 593/1-2 v k. U. Radonice u Kadané na plochu SC

plochy smisené obytné v centrech.

Zménou €. 1 je vymezena moznost obnovy jizni Casti navsi m. ¢. Mifetice objekty smiSeného bydleni.
Urbanistické a architektonické reSeni navaze na plvodni zastavbu tak, aby byla obnovena prostorova kompozice
plvodni navsi. Principem je pouziti plivodnich hmotovych vztaht, plvodni vysky a obvyklého sklonu stfechy a
v tradi¢nim barevném a materidlovém  provedeni.

Z1/R8 Zména vyuziti zastavéného izemi v rozsahu dil¢i zmény verFejného prostranstvi (PV) —
parc. ¢. 109/10 na plochu smisenou obytnou — v centrech (SC).

Zmeénou Z1/R8 se pripojuje pozemek parc. ¢. 109/10 k. U. Radonice u Kadané o vymére 0,0149 ha k plocham
smiSenym obytnym - v centrech.

Z1/R9 Zména vyuziti zastavéného uzemi v rozsahu pozemkové p. ¢. 886 k. U. Radonice u Kadané z
plochy smisené nezastavéného tizemi na plochu bydleni v rodinnych domech venkovské (BV)
Zménou Z1/R9 se pripojuje plvodni zahrada zaniklého rodinného domu o vymeére 0,1651 ha ke stavajici plose

bydleni (BV).

Z1/VN5 Zména funkce v zastavéném Uzemi z BI na BV na pozemcich 40-46, 47/1, 47/2, 48, 49/1,
49/2, 50-60, 74(cast), 75-78 v k. 0. VintiFov u Radonic
Zména ¢. 1 UP Radonice méni ve vymezeném Z1/VN5 dle grafické ¢asti ndvrhu zmény ¢ 1 UP Radonice vyuZiti
Uzemi plochu VN1 z plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské na plochu bydleni venkovského.

Z1/VN6 Zména funkce zastavitelné plochy VN2 z funkce OS na ZV na pozemcich p. ¢. 73 a 74 v k. u.
Vintifov u Radonic, pop¥. vypusténi zaméru.

Zménou ¢.1 UP Radonice se rusi zastavitelnd plocha VN1 (OS). Uzemi v prostoru, vymezeném Z1/VN6 dle
grafické Casti navrhu zmény ¢. 1 UP Radonice, je tak nezastavitelnou plochou uréenou jako plocha zemédélska — orna
plda/zeler soukroma a vyhrazena.

Z1/VN7 Zména funkce zastavéného Gzemi z funkce ZV na funkci SC.

Zménou ¢. 1 UP Radonice se nahrazuje plocha vefejnych prostranstvi v centralnim prostoru Vintitova plochou
smiSenou obytnou — v centrech. VyuZiti plochy Z1/VN7 je vazano na podminku dokonceni uli¢ni zastavby navsi na Uroven
SV rohu plochy Z1/VN7, architektonické Feseni pak musi vychazet z tvarovych, materiadlovych principl urcujicich objektd
stavajici zastavby vcetné zachovani principu, orientace, sklonu a materialové charakteristiky stiech.

Z1/VN9 Vypusténi plochy zmény zastavéného zemi - vyroby specifické VX z pozemkii p. ¢. 344,
345/1,345/3,346/1,346/7,346/8,346/9,347,348a349/1,349/2,349/3,349/4,349/5,349/6
v k. . Vintifov u Radonic

) Zménou ¢&. 1 UP Radonice se ru$i moznost vyuziti plochy Z1/VN9 v rozsahu grafické &asti ndvrhu zmény &. 1

UP Radonice pro vyrobu specifickou VX. Dotcena plocha bude vyuZita pro vyrobu a skladovani — zemédélskou vyrobu.

Z1/VN10 Vymezeni plochy zmény zastavéného zemi — plochy ostatni + nepodstatny pfresah plochy
zemédélské (orna ptlida) na plochu bydleni venkovského na pozemcich 207/1 a 209/12
v k. . Vintifov u Radonic

Zménou ¢. 1 UP Radonice se vymezuje zastavitelna plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské, uréena
pro umisténi 1 rodinného domu.

Z1/H1 Vymezeni plochy prestavby pro bydleni (BV) v m. ¢. Haj — zvétseni

Zménou ¢&.1 UP Radonice se zvétuje v rozsahu grafické ¢asti zmény &. 1UP Radonice plocha prestavby pro
bydleni v rodinnych domech venkovské z 0,2302 o 0,5803 na 0,8105 ha. Konkrétni zastavba bude respektovat stavajici
vodoteC — Hajsky potok a ponecha volny manipulacni prostor 6 m od brehové Cary.

Z1/K1 Prehodnoceni jadrovych ploch m. ¢ Kojetin spocivajici ve vymezeni plochy smisenych
obytnych v centrech (SC).
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Zménou ¢&. 1 UP Radonice se nahrazuje v rozsahu grafické ¢asti plochy Z1/K1 zmény €. 1 UP Radonice plocha
verejnych prostranstvi plochou smiSenou, obytnou v centrech. Plocha je urCena pro nahradu zaniklych  staveb.
Konkrétni zastavba umozni prostupnost v misté zaniklého kostela.

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuZiti zastavitelnych ploch v odstavci Specifické
koncepcni podminky pro vyuziti volnych ploch (a zboFenist’) zastavéného Gzemi vypousti text:

vyhlasky ¢. 501/2006 o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi jsou definovany jako plochy se zménou vyuziti
zastavéného Uzemi.

A dopliuje se text:

Z hlediska stavebniho zakona a vyhlasky €. 360/2021 Sb. Ize jejich vymezeni charakterizovat jako plochy
prestavby, tj. plochy uréené ke zméné vyuziti a ptripadné transformaci stavajici urbanistické struktury.

Dale se kapitole Specifické koncepcni podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch vypousti text:

Stanoveni zasad etapizace

Konkrétni poradi — etapizace rozvojovych ploch neni stanovena.

1d) Koncepce verejné infrastruktury

V kapitole 1d) Koncepce verFejné infrastruktury je v odstavci Vodovod vypusténa véta:
Déle je predpokladano vyuziti stavajiciho zdroje pro mistni &ast Zdov.
A doplnéna véta:

V sidlech Mifetice a Kojetin jsou navrzené vodni zdroje, soustava z téchto zdrojli bude umisténa ve verejnych plochach
DS nebo PU, kde je verejna technicka infrastruktura pfipustna.

V kapitole 1d) Koncepce verejné infrastruktury v odstavci Vodojemy a vodni zdroje jsou vypustény nasledujici
véty:

Zménou ¢ 1 UP Radonice jsou v fe$eném Uzemi vymezeny tyto vodni zdroje:
- HKR1 - zdroj vody pro obec sidlo Kadarisky Rohozec,
- HV1/90 — zdroj vody pro m. €. Radonice — sidlo Zd'ov v€etné navrhu ochranného pasma vodniho zdroje
- HZD1 - zdroj vody pro obec sidlo Zd'ov
V kapitole 1d) Koncepce verejné infrastruktury v odstavci Trafostanice je vypusténa véta:
Trafostanice budou naddimenzovany pro moznost vytapéni domacnosti el. energii.
V kapitole 1d) Koncepce verejné infrastruktury v odstavci Elektricka vedeni je véta:
Zménou €. 1 se vymezuje koridor E2 Sitky 300 m pro umisténi vedeni VVN elektro.

Nahrazena vétou:

V souladu s nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci je v Uzemi vymezen koridor E2 Sitky 300 m pro
umisténi vedeni VVN elektro.

V kapitole 1d) Koncepce vefejné infrastruktury v odstavci Elektronicka komunikacni zaFizeni je doplnéna
véta:
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Spravnim Uzemim obce Radonice prochazi koridory RR smérd (viz. vykres dopravni a technické infrastruktury
a koordinacni vykres). V tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit veSkerou nadzemni vystavbu jen na zakladé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany.
a zruSena véta:

Uvedenym Uzemim prochazi RR spoj vojenské spravy ¢. 100105 vcetné jeho ochranného pasma.

1e) Koncepce usporadani krajiny

V kapitole 1e) Koncepce usporadani krajiny v odstavci Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti
nezastavitelného Uzemi je zruSen text:

plochy zemédélské — se specifickym vyuzitim
a doplnén text:
MU.p plochy smiSené krajinné vSeobecné s pfirodnimi prioritami

V kapitole 1e) Koncepce usporadani krajiny v odstavci Navrh dzemniho systému ekologické stability
(USES) je véta:

Prvky nadregionalniho a regionalniho systému ekologické stability pfevzaty z nadfazené krajské uzemné
planovaci dokumentace — Zasadami Uzemniho rozvoje Usteckého kraje, véetné 8. aktualizace ucinné od 31. 12. 2024.".

Nahrazena vétou:
Prvky nadregionalniho a regionalniho systému ekologické stability jsou vymezeny v souladu se Zasadami
Uzemniho rozvoje Usteckého kraje, véetné 8. aktualizace G¢inné od 31. 12. 2024."

V kapitole 1e) Koncepce usporadani krajiny v odstavci Plochy pro opatieni proti povodnim jsou vypustény
véty:

Do navrhu Gzemniho planu je prevzata plocha urcena pro rozliv povodné dle ZUR.
V Uzemi je nezbytné zachovat a rozsifit systém odvodrovacich tras podle grafické ¢asti.

V kapitole 1e) Koncepce usporadani krajiny v odstavci Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny je vypusténa
véta:

Zménou &.Z1/VN3 UP Radonice se vypousti na pozemcich zédmeckého parku funkce ZV - vefejné zelené a
zavadi zde funkci ZS — zelefn soukromou a vyhrazenou.

1f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti v zastavéném Uzemi, zastavitelnych a nezastavitelnych plochach:

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti v zastavéném Gzemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach jsou jednotlivé nazvy funkcnich ploch dany do souladu s jednotnym standardem a noveé jsou dopinény
plochy zelené:

- plochy zelené

ZP zelen parkova a parkové upravena
77 zelen zahradni a sadova
Z0 zelen ochranna a izola¢ni

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach je zrusen tento text:
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Omezeni zemi - vSeobecné: 5

VeSkera vystavba v ochrannych pasmech radioreléovych spojll ACR pfesahujici 50 m nad terén je podminéna
souhlasnym stanoviskem povéreného organu ACR.

Okolo vnéjsi hranice vojenského Ujezdu je stanoveno Uzemi — ochranné pasmo vojenského Ujezdu Siroké cca 1
km, v némz Ministerstvo obrany v zajmu zajisténi obrany a bezpec¢nosti satu podminuje vydavani Gzemnich rozhodnuti
a stavebnich povoleni jen se souhlasem Ministerstva obrany, zastoupenym Vojenskou ubytovaci a stavebni spravou
Litoméfice.

VSeobecné pro Uzemni a stavebni Cinnost v feSenim Gzemi plati:

Pfedem bude s Vojenskou ubytovaci a stavebni spravou Litoméfice, Na Valech 76 projednana vystavba:

- staveb vyssich jak 30 m,

- staveb vyzarujicich elektromagnetickou energii (napf. ZS radiooperatorti mobilnich telefon(),

- dalkova vedeni VN a NN,

- dalkova kabelova vedeni (el. Energie, optické trasy telefonnich kabelll a dalSich inZenyrskych siti),
- zmeény vyuziti Uzemi,

- nové trasy komunikaci vCetné prelozek, y

- vzdy veskera vystavba, ktera se dotkne pozemk{ v majetku CR — Ministerstvo obrany. y
Vojenska sprava si vyhrazuje pravo zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to vyzadaji zajmy ACR.

A dopInén nasledujici text:

Celé spravni uzemi obce se nachazi ve vymezeném Gzemi Ministerstva obrany:

— OP RLP — Ochranném pasmu radiolokacniho zafizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 37 zakona C.
49/1997 Sb. o civilnim letectvi. V tomto Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zdkona) viz UAP —
jev 102a. Jedna se o vystavbu (vCetné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho
vedeni VVN a VN, zakladnovych stanic mobilnich operatord. V tomto vymezeném (zemi miZze byt vystavba vétrnych
elektraren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoricich dominanty v terénu vyskové omezena nebo
zakazana.

Do spravniho uzemi obce zasahuje vymezené Gzemi Ministerstva obrany:

— Nadzemni a podzemni vedeni elektrizalni soustavy vletné ochranného pasma, které je nutno respektovat podle
ustanoveni zakona o zajistovani obrany CR, zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich. V tomto vymezeném Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zakona)
—viz UAP —jev 73.

— Zajmové Uzemi Ministerstva obrany — Koridor RR smér{i pro nadzemni stavby, které je nutno respektovat podle zakona
€. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR a zakona €. 127/2005., o elektronickych komunikacich. V tomto vymezeném
uzemi Ize umistit a povolit nadzemni vystavbu presahujici 30 m n. t. jen na zakladé stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zakona) — viz UAP — jev 82a. V ptipadé kolize mlze
byt vystavba omezena.

— Zajmové uzemi pro podpovrchové stavby a veSkeré zemni prace, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 36 v
kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zakona (dle UAP jev 082a). V tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit
stavbu spojenou s provadénim zemnich praci na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

— Vzdusny prostor pro létani v malych a pfizemnich vyskach — LK TSA (dle ustanoveni § 36 v kontinuité na § 317 odst.
2 stavebniho zakona), ktery je nutno respektovat podle ustanoveni § 41 zakona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi. V
tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit vystavbu vysilacli, vySkovych staveb, staveb tvoricich dominanty v terénu,
vétrnych elektraren, specialnich staveb, zejména staveb s vertikalni ochranou (napt. stfelnice, nadrze plynu, trhaci
jamy), venkovniho vedeni VN a VVN, rozsifeni stavajicich nebo povoleni novych téZebnich prostorl jen na zakladé
zavazného stanoviska Ministerstva obrany — viz jev UAP — 102a. Ve vzdusném prostoru vyhlaseném od zemé je nutno
posoudit také vysadbu vzrostlé zelené. Vystavba a vysadba mize byt vySskové omezena nebo zakazana.

— Objekty dleZité pro obranu statu vcetn& zajmovych (zemi objektl dileZitych pro obranu statu a ochrannych pasem
objektl ddlezitych pro obranu statu a vymezeny prostor (dle UAP jev 107).

V zajmova Uzemi objektd ddllezitych pro obranu statu (dle ustanoveni § 36 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho
zakona) Ize umistit a povolit stavbu spojenou s provadénim zemnich praci jen na zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany. Za vymezené (zemi se povazuje zakreslené Uzemi s ohledem na zakres dle UAP. Vydani zavazného
stanoviska Ministerstva obrany podléha veskera vystavba v tomto vymezeném Gzemi.

V ramci Uzemniho planovani se jedna o plochy specifické uréené pro obranu statu vyzadujici zvlastnich podminek
ochrany dle § 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., v. 501/2006 Sb., v platném znéni. V ploSe objekt{l dlileZitych pro obranu
statu (vojenskych areald) nelze situovat prvky USES z dlvodu omezuijicich regulativil kolidujicich s vefejnym zajmem
na zajisténi obrany a bezpecnosti statu a s planovanym rozvojem strategické posadky.
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Ministerstvo obrany upozoriiuje, ze v nékterych pfipadech u vyznamnych vojenskych staveb, pokud dojde ke kolizi se
zajmy Ministerstva obrany, budou vydavana nesouhlasna zavazna stanoviska. Vystavba a vysadba mdZe byt omezena
nebo zakazana. y
Navrhem zmény Uzemniho planu ani jeho dlsledky nesmi byt dotceny nemovitosti ve vlastnictvi CR — Ministerstva
obrany.
— Zajmové Uzemi Vojenského Ujezdu Hradisté, vymezeném ve smyslu § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2
stavebniho zakona, které je nutno respektovat podle § 30, zakona o zajiStovani obrany CR. Jedna se o Uzemi v Sifce
1000 m kopirujici hranici vojenského Ujezdu Hradisté. V tomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené
stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany viz UAP — jev 108:

e vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. II. a III. tfidy;
vystavba a rekonstrukce Zeleznicnich trati a jejich objektd;
vystavba a rekonstrukce letist’ vSech druhd, vcetné zafizeni;
vystavba a rekonstrukce vedeni VN a VVN;
vystavba vétrnych elektraren, bioplynovych stanic, fotovoltaickych elektraren a objektd dalSich zdrojl energii;
vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetrickd) vcetné anténnich
systémU a opérnych konstrukci (napt. zakladnové stanice apod.);
vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem;
vystavba staveb tvofici dominanty v terénu,
vysadba vzrostlé zelené (vétrolaml apod.);
vystavba vodnich dél (pfehrady, rybniky, poldry apod.);
vystavba souvislych kovovych prekazek, primyslovych hal, objektl pro vyrobu a sluzby;
vystavba staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického ruseni;
vystavba COV;
vystavba hlavnich fadl technické infrastruktury regionalniho a nadregionalniho vyznamu;
budovani novych nebo rozsifovani stavajicich skladek odpadd.
stavby, pfi nichZ by doslo k dotceni viastnickych prav CR — Ministerstva obrany.
Na celém spravnim (zemi je zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska povolovani nize uvedenych druhl staveb
podle ustanoveni § 36 odst. 1 v kontinuité na § 317 odst. 2 stavebniho zékona. (dle UAP jev 119)
Na celém spravnim Uzemi umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany:
— vystavba, rekonstrukce a opravy dalnicni sité a vSech silnic I. a II. tfidy,
— vystavba, rekonstrukce a opravy silnic III. tfidy a mistnich komunikaci v blizkosti vojenskych areald, objektd ddlezitych
pro obranu statu a vojenskych Gjezdd,
— vystavba a rekonstrukce Zeleznicnich trati a jejich objektd,
— vystavba vodnich nadrzi (rybniky, prehrady),
— umisténi staveb a zafizeni vysokych 75 m a vice nad terénem,
— umisténi staveb a zafizeni vysokych 30 m a vice na pfirozenych nebo umélych vyvyseninach, které vycCnivaji 75 m a
vySe nad okolni krajinu,
— umisténi zafizeni, ktera mohou ohrozit bezpec¢nost letového provozu nebo rusit funkci leteckych palubnich pfistrojd a
leteckych zabezpecovacich zafizeni, zejména zafizeni prlmyslovych zavodd,
— vedeni vysokého a velmi vysokého napéti, energeticka zafizeni, vétrné elektrarny a vysilaci stanice,
— veskera vystavba dotykajici se nemovitosti (pozemky a stavby) ve vlastnictvi CR, v pfislusnosti hospodafit s majetkem
statu Ministerstva obrany.

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci BV bydleni venkovské je zrusen text:

Plocha Z1/VNS8:

- Podminka: U staveb umisténych do presahu plochy Z1/VN8 do ochranného pasma drahy je povinnost
prokazat v dalsim stupni projektové pfipravy neprekroceni maximalni hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich
prostorech.

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci OV obcanské vybaveni veirejné — Podminéné pripustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a ptipustného vyuziti
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Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci OS obcanské vybaveni sport — Podminéné pripustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a pripustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci VeFejna prostranstvi je zruSen text:

V feSeném Uzemi jsou plochy vefejnych prostranstvi ¢lenény takto:
PV verejnd prostranstvi
yAY zelen na verejnych prostranstvich

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci PU verejna prostranstvi — Piipustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a ptipustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci Zelen jsou doplnény tyto nové funkéni plochy:

ZZ zelen zahradni a sadova

Hlavni vyuziti:

- zelen zahrad a sad{ pro péstovani ovocnych stromd, okrasnych dfevin a plodin
PFipustné vyuziti:

- zahrady u rodinnych dom{

- sady a ovocné vysadby

- okrasna a uzitkova zelen

- oploceni

- studny, vodni plochy, reten¢ni nadrze, vsakovaci zafizeni

- nezbytné pripojky technické infrastruktury

- zalozeni prvk{ Uzemniho systému ekologické stability,

- plochy ZZ v zastavéném a zastavitelném Gzemi - dopliikové stavby ke stavbam hlavnim

NepfFipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZziti a zaroven s nimi nesouvisejici
- objekty pro trvalé bydleni
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Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné stavby do 25 m2 zastavéné plochy (zahradni domky, pFistfesky na naradi, pergoly, skleniky) vceliny na
plochach ZZ mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi

- Ucelové komunikace a parkovaci stani pro obsluhu plochy

- stavby technické infrastruktury, pokud neni mozné jeji umisténi mimo plochu

- chov drobného hospodarského zvifectva, pokud nebude mit negativni vliv na sousedni plochy bydleni

Podminky prostorového usporadani:
- zachovani minimalniho podilu zelené 85 %, maximalni vySka staveb 5 m a 1 nadzemni podlaZi,

Z0 zelen ochranna a izolacni

Hlavni vyuziti:
- plochy zelené s ochrannou a izolacni funkci

PFipustné vyuziti:

- vysadba strom{ a kefd

- terénni Upravy

- souvisejici technicka infrastruktura

- protihlukova a protipovodiiova opatieni

- liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — Ucelové komunikace

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

NepfFipustné vyuziti:

- objekty bydleni a rekreace, ostatni nejmenovana vyuziti
- stavby nad ramec §122, zakona ¢. 283/2021 Sb.

Podminky prostorového usporadani:
- plochy nesmi byt oplocené

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci SC plochy smisené obytné centralni — PFipustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a pripustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci DS doprava silnicni — PFipustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a ptipustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti
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V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci DZ doprava drazni — PFipustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a ptipustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci VL vyroba lehka — Podminéné pripustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a pripustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti.

Dale je doplnéna poznamka: navrhova plocha VL s indexem T.26 v jizni Casti sidla Radonice se nachazi na poddolovaném
Gzemi

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci VZ vyroba zemédélska a lesnicka — Podminéné pripustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a ptipustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci WU vodni a vodohospodaiské vSobecné — PFipustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a pripustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci Plochy zemédélské — PFipustné vyuziti je text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a ptipustného vyuziti

Nahrazen textem:
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- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

V kapitole 1f) Podminky pro vyuZiti a prostorové uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, Plochy s rozdilnym zplisobem vyuzZiti v zastavéném (zemi, zastavitelnych a nezastavitelnych
plochach v odstavci Mu.p Plochy smisené krajinné — prirodni priority — Podminéné pFipustné vyuziti je
text:

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude zachovana
funkce hlavniho a pripustného vyuziti

Nahrazen textem:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti

1g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci

V kapitole 1g) Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k
zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci je zrusen text:

Verejné prospésnou stavbou je stavba pro verejnou infrastrukturu urcena k rozvoji nebo ochrané tzemi obce, kraje
nebo statu, vymezena ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci (§2odst.1 pism.| stavebniho zakona).

Verejné prospésnym opatfenim je opatieni nestavebni povahy slouZici ke snizovani ohrozeni Gizemi a k rozvoji anebo
k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané izemné planovaci dokumentaci (§2
odst.1 pism. m stavebniho zakona).

V kapitole 1g) Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k
zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci je doplnén text:

Verejné prospésnou stavbou se na zakladé zakona 283/2021 Sb. Zakon stavebni zakon rozumi stavba nebo
zarizeni pro vefejnou infrastrukturu uréena k rozvoji nebo ochrané Uzemi obce, kraje nebo statu vymezenad v Uzemné
planovaci dokumentaci a stavby a zafizeni s ni souvisejici nebo podmifujici jeji realizaci.

Verejné prospéSnym opatfenim se v ramci zakona 283/2021 Sb. Zakon stavebni zakon rozumi opatfeni
nestavebni povahy slouzici ke snizovani nebezpedi v Uzemi, vytvareni prvkd Uzemniho systému ekologické stability a k
rozvoji anebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené v izemné planovaci dokumentaci.

Navrhem Uzemniho planu Radonic se vefejné prospésné stavby, verejné prospésSna opatfeni, stavby a opatieni
k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemk{m a stavbam vyvlastnit,
vymezuji takto:

V kapitole 1g) Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k
zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci v odstavci vodni zdroje je zrusen text:

HKR1 - zdroj vody pro obec Kadarisky Rohozec,
HV1/90 - zdroj vody pro m. €. Radonice — Zd'ov
HZD1 - zdroj vody pro obec Zd'ov

V kapitole 1g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatreni k
zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci v odstavci asanace je zrusen text:

VA 1 - Asanace zemédélského arealu Miretice
V kapitole 1g) je dopinén text: )
V souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Usteckého kraje, vCetné 6. aktualizace GcCinné od 2. 4. 2026 je
vymezen koridor E2 Sitky 300m pro umisténi vedeni VVN elektro.
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Kapitola 1h se zrusuje.

V ramci zmény ¢&. 2 UP Radonice je dopinéna nova kapitola s nasledujicim textem:

TEXTOVA CAST

2) Stanoveni pozadavkl na vystavbu odchylné od provadéciho
pravniho predpisu u casti Uzemi obce, pro které uzemni plan
obsahuje prvky regulacniho planu

V rdmci zmény &.2 UP Radonice byly vymezeny tyto prvky regulace pro nasleduiici rozvojové plochy. Prvky
regulace byly vymezeny tak, aby byl zachovan stavajici charakter zastavby sidel a nedoslo k jeho naruseni. Prvky
regulace vychazeji z typologie mistni zastavby, ktera je pro kazdé sidlo specificka.

Radonice:
U.31 - plocha Z.7 (BI)

Uli¢ni cara

min. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hfebene

neni predepsana

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m?izolované RD

min. 300 m? fadové RD

Zastavénost

max. 35 %

U.32 - plochy 2.8 (cast), P.22, P.

23, p. €. 339/1 (BI)

Uli¢ni ¢ara

min. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni predepsana

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované RD

min. 350 m? fadové RD

Zastavénost

max. 35 %

U.33 — plochy 2.11, .12 (SU)

Uli¢ni ¢ara

min. 3 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

neni predepsan

Orientace hrebene

neni predepsana

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 300 m? fadové domy

Zastavénost

max. 40 %

U.34 — plocha SU.1 (SU)

Uli¢ni ¢ara

sever - max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné s uli¢ni ¢arou, u naroznich parcel Ize upravit dle mistnich podminek

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 300 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.35 — plocha Z.16 (BV)
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Uli¢ni ¢ara

6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné s uli¢ni ¢arou, u naroznich parcel Ize upravit dle mistnich podminek

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 350 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.36 — plocha P.27 (SU)

Uli¢ni cara

sever - max. 3 m od hranice pozemku

zapad - max. 6 m od hranice pozemku

vnitroblok - min. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

rovnobézné s uli¢ni ¢arou, u naroznich parcel Ize upravit dle mistnich podminek

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 350 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Vintifov
U.26 — plocha P.19 (BV)

Uli¢ni cara

vychod - max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.27 — plocha SC

Uli¢ni ¢ara

severovychod - max. 6 m od hranice pozemku

vychod, jih, zapad - 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.28 — plocha P.20 (SC)

Uli¢ni cara

vychod - max. 3 m od hranice pozemku

sever - max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35° stit orientovany do navsi

Orientace hfebene

vychod — kolmo na uli¢ni aru

sever — kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.29 - plocha P.21 (BV)

Uli¢ni cara

sever — max. 3 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 350 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.30 — plocha BV

Uli¢ni ¢ara

sever — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 350 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Miretice
U.22 - plocha P.16 (BV)

Uli¢ni cara

sever — max. 6 m od hranice pozemku

vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni stanovena

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.23 - plocha P.17 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih — na hranici pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost

Zastavénost

max. 35 %

U.24 — plocha P.18 (SC)

Uli¢ni ¢ara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

zapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.25 — plocha BV

Uli¢ni cara

jih — na hranici pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost (min. 650 m? — izolovany dlim)

Zastavénost

max. 35 %

Vikan
U.1 - plocha Z.1 (BV)

12/2025



ZMENA C. 2 UZEMNIHO PLANU RADONICE S PRVKY REGULACNIHO PLANU

TEXTOVA CAST

Uli¢ni ¢ara

neni stanovena

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni stanovena

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost

Zastavénost

max. 35 %

U.2 — plocha Z.2 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih — 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.3 — plocha 2.3 (BV)

Uli¢ni ¢ara

sever — 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.4 — plocha P.1 (BV)

Uli¢ni cara

vychod — min. 12 m od hranice pozemku

jih — 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

vychod — kolmo na uli¢ni ¢aru

jih — kolmo nebo rovnobézné na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.5 — plocha P.2 (BV)

Uli¢ni cara

sever — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.6 — plocha P.3 (BV)

Uli¢ni ¢ara

sever — min. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

rovnobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.7 - plocha P.4 (BV)
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Uli¢ni ¢ara

severozapad (naves) — max. 3 m od hranice pozemku

severovychod — min. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

severozapad (ndves) — kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

severovychod — kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.8 — plocha P.5 (BV)

Uli¢ni ¢ara

sever (naves) — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

sever (naves) — kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Kojetin
U.9 — plocha P.6 (BV)

Uli¢ni cara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni stanovena

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.10 — plocha P.7 (BV)

Uli¢ni ¢ara

max. 3 m od severni hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni &aru (izolovany diim),

rovnobézné s uli¢ni Carou (fadové domy)

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.11 - plocha P.8 (BV)

Uli¢ni ¢ara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni stanovena

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost pozemku

Zastavénost

max. 35 %

U.12 — plocha P.9 (BV)

Uli¢ni ¢ara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

rovnobézné se severovychodni hranici pozemku

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost pozemku

Zastavénost

max. 35 %

U.13 — plocha (BV)

| Uli¢ni ¢ara

| jihozdpad max. 3 m od hranice pozemku
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Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.14 — plocha (BV)

Uli¢ni ¢ara

neni stanovena

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost pozemku

Zastavénost

max. 35 %

U.15 — plocha P.10 (SC)

Uli¢ni ¢ara

severozapad — min. 6 m od hranice pozemku

jihozapad — min. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.16 — plocha (SC)

Uli¢ni cara

severovychod, jihovychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

rovhobézné nebo kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.17 — plocha P.11 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jihozapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.18 — plocha P.12 (BV)

Uli¢ni ¢ara

severovychod — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.19 - plocha P.13 (BV)
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Uli¢ni ¢ara

jihozapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.20 - plocha P.14 (BV)

Uli¢ni cara

sever, severozapad — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.21 - plocha P.15 (BV)

Uli¢ni cara

neni stanovena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni stanovena

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Zdov
U.42 - plocha P.30 (BV)

Uli¢ni ¢ara

severovychod — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.43 - plocha P.31 (BV)

Uli¢ni cara

sever, zapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

sever — kolmo na uli¢ni ¢aru

zapad — rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.44 — plocha P.32 (BV)

Uli¢ni ¢ara

zapad — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.45 - plocha Z.18 (BV)
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Uli¢ni ¢ara

severovychod — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.46 — plocha Z.19 (BV)

Uli¢ni cara

jihozapad — max. 6 m od hranice pozemku (hlavni stavba)

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Haj
U.47 — plocha P.33 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jihovychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.48 - plocha P.34 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih, vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.49 — plocha P.35 (BV)

Uli¢ni cara

jih, jihovychod, severovychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.50 — plocha P.36 (BV)

Uli¢ni ¢ara

zapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Kadarisky Rohozec
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Uli¢ni ¢ara

jihovychod — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.57 - plocha P.39 (BV)

Uli¢ni cara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

jihozapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.58 — plocha P.40 (BV)

Uli¢ni ¢ara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 600 m? izolované domy

min. 300 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.59 - plocha Z.21 (BV)

Uli¢ni cara

vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.60 — plocha Z.22 (SU)

Uli¢ni ¢ara

zapad — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, valbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Vojnin
U.51 - plocha P.41 (OV)

Uli¢ni ¢ara

sever —max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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U.52 - plocha P.42 (BV)

TEXTOVA CAST

Uli¢ni cara

sever — max. 3 m od hranice pozemku

vychod max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.53 — plocha P.43 (BV)

Uli¢ni ¢ara

neni uréena

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni urcena

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

zachovat stavajici velikost

Zastavénost

max. 35 %

U.54 — plocha Z.23 (BV)

Uli¢ni ¢ara

jih — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.55 - plocha SU

Uli¢ni ¢ara

jih — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo na uli¢ni ¢aru

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

Radechov
U.37 — plocha P.28 (BV)

Uli¢ni ¢ara

neni uréena

Tvar strechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

neni urcena

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.38 — plocha P.29 (BV)

Uli¢ni ¢ara

vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZnost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk{

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.39 — plocha BV
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TEXTOVA CAST

Uli¢ni ¢ara

vychod, jih — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.40 — plocha BV

Uli¢ni cara

jihovychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hifebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

Podlaznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemkd

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %

U.41 - plocha BV

Uliéni ¢ara

severozapad — max. 3 m od hranice pozemku

vychod — max. 6 m od hranice pozemku

Tvar stfechy

stanové, polovalbové, sklon min. 35°

Orientace hrebene

kolmo nebo rovnobézné s uli¢ni ¢arou

PodlaZznost

2+ podkrovi, (suterén)

Velikost pozemk

min. 650 m? izolované domy

min. 400 m? fadové domy

Zastavénost

max. 35 %
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